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Chapitre 7 Journal d'événements

Le "Journal d'événements" est utilisé pour idientie contenu ainsi que les conditions de dédientent d'un
événement (quelque fois aussi appellé alarme).obéeau de ce journal peut étre sauvegardé a |'enanalu
sous la forme de fichier evt : enventlogyyymmddygyy indique I'année, mm correspond au mois eneid
le jour. Par exemple, un journal crée le 27 nove2@ra nommé eventlog20061127.evt.

EasyBuilder 8000 fournit des mots systémes poiwerdés journaux d'événements.
LB 9021 : remise a zéro du journal courant (mis\g O

LB 9022 : suppression du fichier journal le plusian (mis a ON)

LB 9023 : suppression de tous les fichiers journ@wis & ON)

LB 9024 : rafraichissement des informations durnablmis a ON)

LW 9060 : nombre de fichiers de journal

LW 9061 : taille des journaux

1. Créer un nouveau journal
Avant de pouvoir utiliser les objets barre d'alarafichage d'alarmes et affichage d'événementauildéfinir
les événements.

Cliquer sur licone [alarme (gestionnaire d'événas) pour faire apparaitre la fenétre de configama
d'événement :

B0 @eae

Alarme (gestionnaire d'évenements)

Catégarie ;| Tout [0] v ]

Ma. | Category | Text | Mode | Scan time | Condition | Adresse lue | Notification adresse | Buzzer

Fichiet historioue

[CIsauver dans MML []=5auver dans CF [Jsauver dans WsB'1 [l Sauver dans USE 2.

SLiBRrrmer Parametres .. Exporter .. [ Impu:nrter... J E Fermer ]
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[categorie]
EasyBuilder 8000 permet de définir 256 catégoreesldsse d'événements différents. Ces classes tpentree
filtrer les alarmes lors de leurs affichage.

Catégarie | ; 0[2] . v

Le chiffre 2 indique qu'il existe deux événemerdlasse O crées.

[fichier historique]
Cette partie définie 'emplacement de sauvegardgalenaux. Toute fois lors d'une simulation suP(g, les
fichiers seront placés dans le répertoire eventioggpertoire d'installation du logiciel EasyBeit@8000.

[sauver dans MMI]
enregistre les journaux dans la mémoire du MMI

[sauver dans CF]
enregistre les journaux sur la Compact Flash

[sauver dans USB 1]

enregistre les journaux sur la clé USB 1.

Rappel : la numérotation des clés USB est faitomctfon de I'ordre d'insertion de la clé et norfarction du
positionnement du port USB.

[sauver dans USB 2]
enregistre les journaux sur la clé USB 2.

[limite de conservation]

une fois l'option historique sélectionnée, la dmdte de préservation peut étre configurée. Cecraspond a
la durée de vie en jour du journal.

Dans lillustration suivante, la durée de vie est2djours. Ceci signifie que le MMI gardera en mémdes

journaux d'aujourd'hui, d'hier et d'avant hier.

Exemple : on est le ler Juiller, le MMI garderane@moire les journaux du 29 et 30 Juin. Le journaRf Juin
aura été supprimé.

Alarme (gestionnaire d'événements)

Catégorie : | Tout [2-j- v | 3]

Mo, | Category | Teut | Mode | Scan time | Condition |Adresse lue | Motification adresse | Buzzer

0 alarme | WORD 500 ms < 0,00 |Lw-0 Désactive Désactive
2 o Jatare i [worn scons|== 3p00/1%:0

Fichiet historigue

[#]sauver dans MM [ saver dans CF [Jsauver dans USB 1 [[]Sauver dans USE 2
[¥]Limnite de corservation Mb jours de conservation 7 | jour(s)
Mouveau ... H Supprirner ” Paramétres ... H Exporter ... H Irnporter ... } [ Ferrner
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[nouveau...]
créer un nouvel événement

[supprimer...]
suppression de I'événement sélectionné

[parametres...]
modifier I'événement sélectionné

(1)Edition sous excel

Dans le coin suppérieur droit se trouve un iconeeExCelui ci permet d'édition sous excel du journa
d'événement.

A B C D E F G H I ] K
1 |Category  |Priority level [Address type|PLC name Device type System tag |User-defined tag |Address  |Index Data Format Enak
2 0| Middle Word Local HiAI EMO False Falze 22|null 32-bit Signed True
2 1|Low Eit Local HMI LE-9009 : initialized as ON | True Tiue 12210 1 16-bit BCD False
4 Z|High Word Local Hbdl EWI False Falze 22221D¥ 4 32-bit ECD - fue
5 ERRNY
6 G-hit Tnsigned
2 16-bit Smged
7 32-bit Mnsigned
— 32-bit Sizned
Attention :

- siune variable systeme est également définierdgmgtee variable utilisateur, il est impossible dg iettre
simultanément a ON, le MMI passera la variableesysta ON et la variable utilisateur restera a OFF.

- les couleurs sont au format RVB, et les valeursiptes sont de 0 a 255.

- cliguer sur l'icone excel pour ouvrir le fichier éhtLogExample.xls

(2) importation de journal d'événement
Cliquer sur le bouton import pour importer un feshexcel.

| Irnparter ...

Attention :

- lorsqu'une variable utilisateur est mise a TRUElestype de périphérique ne correspond pas avec la
variable utilisateur, le systeme passera le chaamipble utilisateur a FALSE.

- avant dimporter des librairies (labels et sonssueez vous que les noms des périphériques soien
correctement configurer, dans le cas contrairsy$éeme ne pourra pas utiliser ces libraries.

(3)export to excel
Cliquer sur export pour exporter un fichier au fatraxcel.

Exporter ...
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2. Créer un nouvel événement
Apreés avoir cliquer sur [nouveau...], la fenétredaddogue suivante apparait :

Alarm (Event) Log @

Général | pd erzage

Catégorie : ._l:l | Miveau prionité ; ;_Eas V
Type d'adresse : Word v Temps de scan 5EI_EI ms Ef
Déiis 1 secondels) ¥

Adresse lue
Mom &F Mh-TII |_-DCE||. E"

Tupe périph: | L

Adrezze .EI . [I%ar. spstéme
[1index de registre
| 16it Unsigned |

Matification

[ et

Condition

Enclencher zi la val est | |== w iSD

Tolérance entrée D'l ; Tuolérance sortie ; EI2

ok || dnnuler Aide

[catégorie]
classe de I'événement

[niveau priorité]

en fonction du degré d'importance de I'événemaritlidateur peut choisir "bas"”, "moyen”, 'Haoti encore
"urgent". Lorsque le nombre maximal d'événemestsatteint (par défaut 1000, merci de se réféfgeneral]
des parametres systemes pour modifier la valees)éVénements d'importances moindre (niveau lelas}k
seront supprimer a l'arrivé de nouveau événements.

[type d'adresse]
type de l'adresse : bit ou mot

[temps de scan]
l'intervalle de temps d'examination de la condition'événement

[délais]
délais avant que la permiére examination de laitiondse fasse. En effet lorsque le systeme redénibase
peut que certaines conditions ne soient pas cerreeti évite d'avoir des événements non nécessaire

[adresse lue]
définition de 'adresse
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[notification]
lorsqu'un évévement se produit, il est possibleatdigurer un bit de notification.

[condition]
définition de la condition d'activation de I'évérarh Pour un bit la condition est soit ON soit Okfsqu'il
s'agit d'un mot plusieurs choix sont possible (gepé égal, inférieur ...)

Le systeme va lire I'adresse configurée dans [adre® et la comparer a la condition. Si la coadigst "=="
ou "<>" (égal ou différent), les tolérance [itetance] et [out tolerance] peuvent étre configsirée

Condition

Enclenchier sila val sst: | == W (30

Tolérance entrée:ﬁ. Tolérance sortie : 2‘]
Dans cet exemple, si la valeur lue est supérieurégale a 29 (=30-1) ou inférieure ou égal a 310{%3
I'événement se produira.
29<=valeur lue<=31
Une fois I'événement déclenché, celui ci retourdesmn état normal lorsque la valeur lue sera gipérou
égale a 32 (=30+2) ou inférieure a 28 (=30-2).

valeur lue<=28 ou valeur lue>=32

Le second onglet défini le message de I'événement.

Alarm (Event) Log
| Général | Message
Teute
Contenu; f-alarme !!.|.
el Librairie label ...
Fant: ;Arial o
Couleur; NG ~
Ecrire valeur pour un objet d'affichage d'événement
Walewr écrite + (11
Son
[T i
Ok, Annuler Aide
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[contenu]
ceci est le texte a afficher dans I'objet [baradadine], [affichage d'alarme] et [affichage d'évéaeat].

Pour afficher la valeur de d'une adresse LW, vaus/@z utiliser la syntaxe %#d
avec % début de la syntaxe
# adresse LW
d fin de la syntaxe
Par exemple si le texte tapé est "Température Gd% 2% message affiché sera "Température 513V80=13

Pour afficher la valeur de d'une adresse RW, vousgr utiliser la syntaxe %$d
avec $ début de la syntaxe

# adresse LW

d fin de la syntaxe

[Font][Couleur]
la police de caractere ainsi que la couleur de wh@&yénement peut étre défini ici.

[écrire valeur pour un afficheur d'événement]
lorsque I'événement affiché est touché (constat@pleur a écrire est envoyé a l'adresse configiiéeci de
se reférer au chapitre d'affichage d'événement plosrde détails.

[son]
un son de la librairie de son peut étre choisi.

Une fois la configuration de I'événement termire@dyi ci apparait dans la liste des événements.

Alarme (gestionnaire d'évenements)

Catégarie ;| Tout [2] | E3

Ma. | Categary | Text ‘Mf:l_:ie. |Sr:;antirrre Condition |;&dre'sse Il_JE.| Petification adresse | Buzzer
0 ldlarme | WORD [S00ms | < 0.00 | Lw-0 | Désactive | Désactive

.E||-E|r'l'|'|Ee l |'-.-'-.I'I:Z:IF!_|::| !EI:II_'I ms .== 30,00 L0 il::lé::an:ti'-.-'-:—

Fichiet historigue

Sauver dang ML [ ISauver dans CF [savet dans UsB 1 []Sauver dans USB 2.

[¥]Limita da conservation Mo jours de conservation | 7 jour (s

[ Hauwvead ... ”_ Supprimer ][ Parametres ... ” Exporter ... ][ Imparter ... ] [ Ferrner J
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