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Chapitre 5 Parameétres

Dans EasyBuilder 8000, cliquer sur [Edition] / [Raetres systémes...] pour ouvrir la boite de diaogdes
parametres systémes du pupitre.

Affichage Option - Dessin Obje
Annuler CErl+2

Rechercher et remplacer,.,  Ckrl+H

Couche
Décaler
aligner
Méme Laille

v v v v

Flip/Rotate 3

Space Evenly k

Group k
Window Process 4
Select All Objects ChrlA

i v Select

Ces parametres sont divisés en sept parties :pf&iue], [Modeéle], [Général], [Securité], [Police
[Extension Mémoire] et [Serveur d'impression].
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Paramétres systéme

Périphérique | Modgle ﬂ Général " Securiké " Police || Extension Mémoire " Serveur dimpressian |

Liste de périphérique |
Mo Mom  Emplacement | Type périphériue Interface | IF Prot

] il I LE|

i Mouveald ... i[_ Supptimer J[ F‘aran}a'a‘trés.u

Description du projet ;

.

[ Ok, J[ Annuler _]
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1. [Périphérique]

Ces paramétres determinent toutes les caractémstide chaque périphérique contrélés par le puieéa
inclus les automates, les MMI distants et les PCla création d'un projet, un périphérique par défdocal
HMI" est disponible dans la table. Ceci est le Matlurant. Cliquer sur [Parametres...] pour ouvrir les
paramétres du pupitre courant.

Propriétés de périphérique

Mom i
(OTY ) CpLC
Localisation ; |Local sl | Par
Pack de blocs (mots) ¢ |5 v
oK l [ Annuler

Procédure pour créer un nouveau périphérique:

(1) Comment contréler un automate local

Sont appelé automates locals les automates direntenonnéctés sur le pupitre local. Pour contraler
automate connecté sur le pupitre, il faut lI'ajodk@ns la liste des périphériques. Cliquer sur [Nawv..] afin
d'ouvrir la fenétre suivante.
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Proprietés de périphérigue

Mo | Jevice ”

O MM ®PpLC
Localisation ; !_L_u;ul:‘_a_l__ v |
Type AP . IMITSUBISHI FrOnfFx2 vi

A, 1,00, MITSUBISHL_FX0M.s0

PLC IfF IRS-485 4 v| M, station API par default |D_ |

COM : COM1 {9600,E,7,1)

[Jutiliser la commande de broadca

Pack de blocs {mots) 5 v
Taile max de cormmande de lecture (mots) @

Talle max de commande d'écriture {rmots)

Ok l ’_ Annler

[Nom]

Le nom du périphérique.

[MMI] or [PLC]

Si le périphérique a ajouter est un automate, séhe® PLC, si il s'agit d'un autre MMI, sélectieniMMI.
Dans notre cas, sélectionner PLC.

[Localisation]

Sélectionner "Local" si le périphérique est deawent connecté au MMI, "Remote" si celui ciestnecté sur
un autre MMI du réseau. Dans notre cas, sélectichoeal”

[Type API]

Sélectionner le type d'automate.

[PLC I/F]

Quatre interfaces automates sont disponibles :2825, "RS-485 2W", "RS232-485 4W", et "Etiet'.

Si l'interface "RS-232", "RS-485 2W" ou "RS2&5 4W" est choisie, cliquer sur [Parameétres.. rpmivrir
les paramétres de port de com série. Les paranmdgresmmunication doivent étre les mémes que ceux d
l'automate (voir logiciel de configuration de l'anrate).

Paramétre de COM

oM : | Delais (sec) ﬁ\]

Taux bande ! |9E|EID—V' Délais de retour (ms) ! | 0
hits données |7'_BItS—\Z| Réserye 1| IEI .
Parité i@i Réseryé 2 ¢ |0 '
Bits de stop ITQ R sarvd g0 'D—.

Réseryé 4 ¢ | 0

Ok I [ Arnuler J

[Délais]
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Le MMI fera apparaitre la fenétre de perte de compation "PLC no response” lorsque la commurocati
sera perdue depuis X secondes. X étant la valece garametre.

[Délais de retour]

Avant que le MMI envoie des commandes a l'autormat®)MI attendra un certain délais avant de leefair
Mettre ce parametre & 0 si il n'y a aucune spétifin particuliere. Si vous utilisez un S7-200, si0u
recommandons de mettre ces parametres :

Délais de retour=5, réservé 1=30

Si l'interface "Ethernet" est choisie, cliquer [RRaramétres...] pour configurer l'adresse IP dippérique.

Parameétres adresse IP

Adresse 1P |[f i) EI I+ [o

Mum, port. ;| 2000

I (].4 ] | Annuler

[Num station API par défaut.]
Numéro de station de l'automate.

[Pack de blocs (mots)]

Si lintervalle des différentes adresses automéies ou écrites est inférieur a cette valeur, alogs
commandes peuvent étre faites en une seule foia.\@leur choisie est 0, alors le dialogue aweadmate se
fera adresse par adresse.

Par exemple, si la valeur choisie est de 5, lordguelit les mots LW3, LW6 et LW7. Parce que Entalle
entre les adresse LW3 et LW6 est inférieur a 5, dmsx adresses peuvent étre combinées parce que le
adresses de LW3 a LW7 peuvent contenir dans un to& mots. Note: la taille maximale de cette
combinaison ne peut pas dépasser la taille maxidelecture (en mots).

[Taille max de commande de lecture]
Taille maximale de lecture, en mots.

[Taille max de commande d'écriture]

Taille maximale d'écriture, en mots.

Modifier le contenu du fichier "devicetype.defliise trouve dans le répertoire d'installation siyBaiilder
8000 pour changer les valeurs par défaut de cesdirunier parametres.

Note : ces valeurs se doivent d'étre en accord lagespécifications des périphériques.

Apres I'ajout d'un périphérique, celui ci appadaiis la table des périphériques.

Liste de périphérigue

Mo, INum Emplacement | Type périphérigue

Local HMI MMI Lacal | Local MMIG104T/MMISOS0T/MMIS104T (64
Local PLC 1 Device 1 Local MITSUBISHI FXOnF2

Comment contrbler un automate distant
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Sont appelé automates distants les automates qui dsiiectement connectés sur un MMI distant. Pour
contrbler ce type de périphérique, il doit étreuégoa la table des périphériques. Cliquer sur [Mauv..] afin
d'ouvrir la fenétre suivante [Propriétés de pénighe].

Propriétés de périphérigue

Mo :-I.je-\;ice-é i
CpmMI GIPLC

| v |[(Parametres .. | 1P : D.0.0.0 (Port = 2000)

Localisation ; | ERE/EHENE

Type APT !  MITSUBISHI FXOn/Fx2 |

W,1.00, MITSUBISHI_FXON.s0
PLE 1F + |RS-aBs 4w v Mum, station API par default ; | O [

COM : COML

[utiliser la cormmande de broadca

Pack de blocs (mots) 5 v
Taile max de commancde de lecture (mots)

Taile max de commmande d'&criture (mots)

DK ] [ Annuler

[Nom]

Le nom du périphérique.

[HMI] or [PLC]

Si le périphérique a ajouter est un automate, sé@he® PLC, si il s'agit d'un autre MMI, sélectienrMMI.
Dans notre cas, sélectionner PLC.

[Localisation]

Sélectionner "Local" si le périphérique est deawnt connecté au MMI, "Remote" si celui ciastnecté sur
un autre MMI du réseau. Dans notre cas, sélectioiiRemote” et entrer I'adresse IP du MMI distant.
[Type API]

Sélectionner le type d'automate.

[PLC I/F]

Sélectionner le type d'interface utilisé pour larection de l'automate sur le MMI distant. Les rifatees
"RS-232", "RS-485 2W" ou "RS232-485 4W" ma\étre choisies.

[num. station API par défaut]

Numéro de station de I'automate.

[COM]

Sélectionner le port de communication utilisé pauwonnection de I'automate sur le MMI distant.

Apres l'ajout d'un périphérique, celui ci appadaiis la table des périphériques.

Liske de périphérique :

P, INnm Emplacement | Tiype périphericue

Lacal HME MMI Local | Local MMIG104T/MMIB0B0T /MMIS104T (64
Laocal PLC 1 Device 1 Local MITSUBISHI FiOnfFi2
adistance FLC 1 Device 2 | & distance(IP:0,0.0.0, Pork=3000) MITSUBISHI FXOnjFx2

M 12 4 distance(IP:0,0.0.0, Port=a000) | MMI3:

Le choix de l'automate se fait dans les proprid&skobijet.
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New Bit Lamp Object E3

General | Shape | Label

Description ; | |

Eead addresz
PLC name : | Local HR{I bl

Dievvice type MITSURISHI FEOnFE2
SIEMENS 370/200
Lddress: O | [T M BbE
[ Index register
[ Tnvert signal

Comment controler un MMI distant

Sont appellés MMI distants tous les MMIs du résaatre que le MMI local. Les PC peuvent aussi étre v
comme des MMI distants. Pour contréler ce typeétghpérique, il doit étre ajouté a la table desgt@riques.
Cliquer sur [Nouveau...] afin d'ouvrir la fenétresante [Propriétés de périphérique].

Propriétés de périphérique

Iarn i_Device 3 |

&) MM ORLC

v || Parametres ..

Localisatior ; |2 distance

Pack de blocs {mots) ;|5 e

(04 ] [ Annler

[Nom]

Le nom du périphérique.

[HMI] or [PLC]

Si le périphérique a ajouter est un automate, sé@he® PLC, si il s'agit d'un autre MMI, sélecti@enrMMI.
Dans notre cas, sélectionner MMI.

[Localisation]

Chapitre 05 — Paramétres systéeme — 8/17



Sélectionner "Local" si le périphérique est deawent connecté au MMI, "Remote" si celui ciestnecté sur
un autre MMI du réseau. Dans notre cas, sélectidliemote"” et entrer I'adresse IP du MMI distant.

IF Address Sethngs

Paddress: 192 |- 168 |- 1 |- 11|

Fortno. ; EEUUU |

| ok || cancel |

Apres l'ajout d'un périphérique, celui ci appadaiis la table des périphériques.

iF ... |5t

M. Mame Lacation Device typa Interface

Local.. Local HMI  Local M THzoce Nik WA Nk
Local.. MITSUBISHIF... Local MITSUBISHIF... COM1(96... RS4... 0
Rem.  SIEMENS $7:200 Remote(F:192.168.1.10, P... SIEMENSS742.. COMI(96... R§4.. 2
Rem.. [ ScUAMM Remot(IP:102.168.1 1, P... MT8:0n Ethernst  TC.. Nk

[Modele]
Cet onglet détermine le modéle du MMI.
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X

Paramétres systéme

Périphérique | Modéle |Général || Securite | Police || Extension Mémoire | Serveur dimpression |

Modzle MML ;| MMIEL04T/MMISOE0T/MMIS104T (640 x 480) v |
Mum. stakion MMI | 1] v!
Mum, port, | G000 | (Ukilisé en tant que port du serveur MODEUS)
Horloge
Horloge source ; | Périphérique externe vl
Mom PLE ¢ | MMI Local v
Twpe périph ._L:.-'u' v|
| 16-bit Unsigned v |
Adresse | | 0 | [¥ar. syskéme
[ lindex de registre
Imprimante
Twpe ; |AUCUNE ~

SP-M, D, E, F
EPSOMN ESTCIPZ Series
HP PCL Seties (LISE)

Skorage space management

History daka space D T Mazx. K06 file size
4,0M J 5.0M

*Hink ; If change storage space, please reset HMI's data logs and event logs,

8] 4 J[ Snnuler J

[modéle MMI]
Sélectionner le modéle de votre MMI.

Chapitre 05 — Paramétres systéme — 10/17



| MMI&104T/MMISOE0T/MMIS1 04T (540 x 480)
MMIGOSET MMIGOSET (320 x 234)
MMIGO70T (MMISO0T (450 x 234

MMIE104T{MMIS0S0TIMMIS104T (640 % 480)
MMIZ1Z1T (300 x 6000
MMIS 104 (640 x 430)
MMIG12 1% (300 x 60070
MMIS 150 {1024 x 7eE)

[num station MMI]

Configurer le numéro de station MMI. Laisser laewalde défaut en cas de doute.
[num Port]

Configurer le numéro de port du MMI. Laisser laetalde défaut en cas de doute.
[Horloge]

Périphérigue externe

Configurer la source de I'horodatage. Celui cugiisé pour dater les alarmes, les événemetspesur.
Sélectionner "Internal clock” pour utiliser I'tage interne du pupitre.

Sélectionner "External clock" pour utiliser I'lnge d'un périphérique extérieur au pupitre.

Dans ce cas, il faut configurer l'adresse de KWgmlsource comme dans lillustration d'exmple suea'TV"
indique I'neure de l'automate local. Les six adres®nsécutives a partir de 0 indiquent :

TV 0 -> Secondes

TV 1 -> Minutes

TV 2 -> Heures

TV 3 -> Jour

TV 4 -> Mois

TV 5 -> Année

PLC name : |Local PLC

Deveice type © | TY
16-bit Tisigned b
Address: (D

[] Address index

[imprimante]

Sélectionner le type dimprimante connectée sivNA.

La série HP PCL utilise l'interface USB, les autireprimantes utilisent l'interface série COM. Pplus de
détail, voir le chapitre 23 : imprimantes suppastée

Twpe . |HP PCL Zeries (TSE) w | *TLE only

Paper size | |3p-M, D, E, F
EE_'S_D_ ESCT2 Series

Si une imprimante utilisant le port COM est chaisiefaut configurer le port avec les parametres de
l'imprimante.

Chapitre 05 — Paramétres systéme — 11/17



T}'IIE-' . EP'I‘-‘L El_q E.'l I = |

COM : | COM 3 v|
Band rate : | 19200 v | Data bits : |8 Bits v |
Parity : |None v| Stop bits |1 Bit v |
Pixels of width : piels)  Soreen hard copy seale : | 100% v |

* 100 pixels ffor 1610 type) or 220 pixels (for 2407, 4004 type)
[Storage space management]
La taille par défaut d'un projet est de 8Mo, cependiutilisateur peut ajuster la taille du progeétdes données
sauvegardées (histoques, courbes ...).

[Général]
Ces parametres déterminent toutes les propriétbéodan.

Parametres systéeme

X)

| Peripherique || Modéle I @eneral |Securité | Police | Extension Mémoire || Serveur dimpression

Bouton de sélection rapide

Attribut ; | EEE

v

Economiseur d'écran

Rétro &clairage : |.ﬁ.ucune W iminute(s)
Economiseur d'écran ; I.ﬁ.ucune W |minute(s}
Option
Ferétre de démarrage @ | 10, WINDOW 010 v
Extra num.d'événements : |_IZ|_ | Fengtre commune : iSur la fenétre de base |» I
Couleor curseor bexte | vJ Couche objet @ iNature b |
R _A actif
Clavier

50, CLAYIER. ENTIER.
51, CLAVIER FLOTTAMNT
52, CLAYIER NUMERIQUE _
54, ASCITMOYEN

55, ASCII PETIT

[Bouton de sélection rapide]
Parametres de la fenétre de sélection rapide (8§t
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a. [Attribut]

Désactive i i
Sikif

Activer ou désactiver la fenétre de sélection rapigi celle-ci est sélectionnée, cliquer sur [sgtti] pour
définir la forme et le fond du bouton qui appekste fenétre.

|zauche L ‘\“E
Droite

Sélectionner la position du bouton d'appel de ihéti@ de sélection rapirde. Si la position "left choisie, le
bouton sera positionner dans le coin inférieur gau&i "right" est choisie, il sera dans le doférieur droit.

b. [Position]

[Economiseur d'écran]

a. [Rétro éclairage]

Si I'écran n'est pas utilisé pendant un temps &gelte valeur (en minutes), le rétro éclairageis® Le rétro
éclairage s'allume a nouveau lorsque le tactilkédean est touché.

b. [Economiseur d'écran]

Si I'écran n'est pas utilisé pendant un temps &galte valeur (en minutes), I'écran chargera aatigoement
la page désignée par le parameétre [Saver windolv no.

Si "none" est sélectionné, cette fonction esactésce.

c. [Fenétre num.]
Lorsque la fonction économiseur d'écran est uélidé parametre [Saver window no.] désigne la fenét
ouvrir apres le temps d'inactivité est atteint.

[Option]

a. [Fenétre de demarrage]

Sélectionner la page d'accueil du projet lors duit® sous tension du projet.

b. [Extra num d'événement]

Le nombre par défaut d'événements systeme est @@, BD l'utilisateur souhaite augmenter le nombre
d'enregistrement, il peut le modifier jusqu'a 10000

c. [Fenétre commune]

|5ur la fenétre de base | % '

Sous la fenétre de base

Sur la fenétre de base

Les objets de la fenétre communie (window 4) sdfichees sur chaque fenétre de base. Ce parametr
détermine si ces objets seront placé par dessparalessous ceux de la fenétre de base ouverte.

d. [Couleur du curseur]
Détermine la couleur du curseur lors d'une saiamear.
e. [Couche objet]

Chapitre 05 — Paramétres systéeme — 13/17



Si le mode "control" est sélectionné, le MMI Vacer les objets sur les écrans sans tenir congokerdre dans
lequel ils ont été positionnées. Si le mode "redtest choisi, I'ordre est tenu en considératios die I'affichage
des objets.

[Activer RW_A]
Activer ou désactive le registre de recette RW_@taille de ce registre est de 64 K.

[Keyboard]

Les objets de saisie (numérique ou ASCII) appeliierst claviers, I'utilisateur peut choisir quel aaappellé.
Si l'utilisateur veut ajouter des claviers persdisgail peut les ajouter a la liste des clavieispdnible en
cliquant sur ADD.

[Securité]

L'onglet [Securité] détermine les mots de pasdesetroits pour jusqu'a 12 utilisateurs différemtss droits
sont appellés de A a F. Dans les propriétés deuehafpjets, un niveau de sécurité de A a F peut étre
configurer.

Voir le chapitre 10 pour plus de détail sur la si#éu

[Font / Language]
Cet onglet détermine les polices de caracteres lgsuchaines non ASCII. C'est a dire les langues aes
caracteres spéciaux (chinois, sirilique, arabe ...)

Paramétres systéme g|
Périphérique | Modiéle | Général | Securité | Police EExtensiDn Mémaire | Serveur dimpression

Police pour chaines non ASCII

[ albertus Extra Bold

g |

|Bitskream Yera Sans |

Caranet -
SuUpprimer

[ Ok, ][ Annuler ]
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[Extension Mémoire]
Permet de configurer une extension de mémoire.

Paramétres systéeme [g|
| Périphérique | Madéle | cénral | Securits | Palice | Extension Memaire |SErveur dimpression
EMD
Mo Fichier ;| =i e | OcatecF  (®usE1 {use 2
EM1 — _
Maom fichier : | =l em | OcatecF  @USEL {IUsE 2
EMZ - .
Mom Fichier | [ =M, i | OcatecF @EUSEL {IUsE 2
EM3 _
Mo fickiier ¢ | e oen | OcatecF  @UsEL (IusE 2
EM4 — .
Mo ichier : | | OCatecF @USEL Ose2
EMS
Mo fichier ¢ | | OrcatecF  &UsEL {IUsE 2
EME
Mam Fichier | =re e | OcatecF  @UsEL {use 2
EM7 — .
Marn fichisr | = | OicatecF  &UsB1 (JusB 2
EM3
Mo Fichier ¢ | | OcatecF ®uUsB1 (Use 2
EM3 :
o fichier ¢ | = e | OcatecF  @UsEL {UsE 2
" |}
o] [

Les registres d'extension sont numéroté de EM1 8.HMur utilisation est identiqgue aux autres registLa
taille maximale de chaque registre est de 2Go.

Les données contenues dans ces registres songaadées lors que le pupitre est éteint (commedgistres
recettes RW et RW_A). De plus l'utilisateur peuirdéla localisation physique de ces registr€~:ou USB.

Si le périphérique contenant ces registres n'esppasent, lors de la lecture des données de gistres sont
faites, la valeur retournée est toujours 0. Lansel'écriture, le message "PLC no response” dppara

Les pupitres de la série 8000 supporte le brancheanehaud des cartes CF et clés USB.
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[Serveur d'impression]
Configuration du serveur d'impression.

Parameétres systéme

Paramétres dimpression

Taille : (%) Taille d'origine

Marges |

Parametres de communication

Orientation ¢ (%) Harizontal

Ukiliser un serveur diskant pour limprimante

O Vertical

{:} ajusker aux marges

S

| Périphérique | Modéle | Général | Securité || Police || Extension Mémoire| Serveur dimpression |

AdresseP 1| 0 . 0 o CE ]
Port : [8005 |
Identifiant ; | 111111 |
Mok de passe 1 | 111111 |
04 ] I_ Annuler ]

Parameétres d'impression

[orientation]
choix de l'impression : portrait ou paysage.

[taille]

taille original ou adapter aux marges de l'impritean

[marges]
personnaliser les marges

[adresse IP]

adresse IP du PC servant de serveur d'impression

[Port]
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numeéro du port du PC servant de serveur d'impnessio
[i[dentifiant]
définition du nom pour la connexion au serveur

[mot de passe]
définition du mot de passe pour la connexion avesgr

Pour plus de détail sur le serveur d'impressionilleg vous référez a lI'annexe : serveur d'impogssi
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