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Chapitre 6 Opérations sur les Fenétres

1. Types d'écrans

Un écran est avant composé de I'élément de base fenétre. L'utilisateur peut créer jusqu'a 19¥efres.
Selon leurs fonctions et leurs utilisations, iltexd types de fenétres dans EasyBuilder 8000 :

la fenétre de base

la fenétre commune

la fenétre de sélection rapide

la fenétre de message systeme

1: fenétre de base
La fenétre de base est la fenétre principale oelvert

2: fenétre commune

Par défaut, la fenétre commune est la numéro 4obgds placés sur celle-ci seront toujours visitdepartagé
avec les autres fenétres. Il est possible de chdadenétre commune via un objet touche fonctEexemple,
la fenétre commune devient la fenétre 20.

Mouwveau Touche fonction Object @

Général | Security || Forme || Label

Descripbion | .

[ ]activer lorsque le bouton est relaché

) Changer Fenétre plein écran (%) Change fenétre commune

" afficher un message popup

Fenstre num. © |11, Paramétres bl

3: fenétre de sélection rapide

Par défaut, la fenétre de sélection rapide esriatfe 3. Cette fenétre se superpose sur la fettoase et est
utilisé comme menu de raccourcis.

Toutes les propriétés de la fenétre de sélectipileasont disponibles dans les parametres syst@orese du
bouton, position ...).

E-I; i Parameétres
s

1220 Objets
“nd

@ Fonctions
Q\%‘?\ ‘Sécurite

%= Communication

démarrer
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Le bouton startup permet d'afficher, masquer Ié&tiende sélection rapide. Cette fenétre peut éginidée au
menu démarrer de Windows.

Paramétres systéme

i i . | L 4 s g X - & T =
Périphérigue | Modéle | Genéral [ S=curité | Police || Extension Mémoire | Serveur dimpression

| Bouton de sélection rapide

attribut ¢ |(ET v | |  Paramétres... |
Position | | Gauche |

Il est également possible de paramétrer la feni&i®election rapide par les bits systemes.

LB 9013 : active/désactive la fenétre de séleatamide
LB 9014 : active/désactive le bouton de la fen@&eélection rapide
LB 9013 : active/désactive la fenétre de séleatapide et le bouton

4:Fenétre de Message Systéeme

Les fenétres 5, 6, 7 et 8 sont par défaut utiliséesme fenétre de message systeme.

La fenétre 5 (PLC no response) apparait automatiqoe lors que MMI perd la communication avec un
automate.

La fenétre 6 (HMI Connection) apparait automatigeretriors que MMI perd la communication avec MMI
distant.

La fenétre 7 (Password Restriction) apparait autigpreement lors que l'utilisateur tente de faire @céon
dont il n'a pas les droits d'acces.

La fenétre 8 (Free Space Insufficient) apparaibrmatiquement lors que MMI l'espace de stockage des
supports USB ou CF est insuffisant.

LW 9072 : taille courante restante sur le MMI (a1) k
LW 9074 : taille courante restante sur la CF (en ko
LW 9076 : taille courante restante sur 'USB 1Keh
LW 9078 : taille courante restante sur 'USB 2Keh

LB 9035 : alarme de taille insuffisante sur le M{duand ON)
LB 9036 : alarme de taille insuffisante sur le QEgnd ON)

LB 9037 : alarme de taille insuffisante sur I'USByliand ON)
LB 9038 : alarme de taille insuffisante sur 'USBjRand ON)

Attention :

1: un maximum de 16 fenétres pop-up ouvertes saméihents est autorisé (ceci inclus les fenétrestds et
indirectes ainsi que les fenétres de message sysiefu dela les fenétres suivantes ne serontffielsées.

2: une fenétre ne peut pas étre ouvert plus d'ung fl est impossible dafficher deux fenétres
directes/indirectes pour afficher la méme fenétre.

3: les fenétres de 0 a 9 sont réservées au sysesrfenétres 10 & 1999 sont pour le développement.

Chapitre 06 — Opérations sur les fenétres — 3/7



2. Créer, effacer et paramétrer une fenétre.

1: Créer une fenétre

Il'y a deux fagons de créer une nouvelle fenétre.

a) en sélectionnant le numéro voulu dans la zarbarescence des fenétres par un clic droit, eheississant
nouveau.

*10; Accueil
11 : Paramétres

Fermer

—_— . .

Nom : | e |
Fenét | i
engtre num, § | 1 |
Taille
Largewr ; I_E|4EI | Hauteur ; | 480 |
Cadre
Largevr !4 Vl Couleur @ | vi
Fard
Cauleur _:v] Modzale | i_iE]
[¥]Remplie Couleur patron ;I v |
Fenétre
Bas : !ﬂuucune v
Milie ; | Aucune v |
Haut !ﬂ«ucune v|
Fernétre popup
Pos. X |0 | ¥ |0 [CIMonopale
[ (814 ] [ Annler
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[Nom]
Le nom de la fenétre

[Fenétre nim.]
Le numéro de la fenétre (de 3 a 1999)

Taille
Largeur et Hauteur de la fenétre, en pixels.

Cadre
Epaisseur et couleur du cadre de la fenétre.

Fond
Couleur de fond de la fenétre

Couleur patron
Style de patron de motif pour le fond de la fenétre

Remplie
Cette option permet de définir si la couleur dedfale |la fenétre est a afficher ou a mettre en paesce
lorsque le projet est lancé.

Fenétre
[bas], [milier], [haut]
jusqu'a trois fenétres peuvent étre définies iellgs-ci constituront la fenétre crée.

Fenétre Popup

(X1, [Y] . . : "
parameétrer les coordonnées en x et y du coin sigapégauche de la fenetre, si celle ci est utdiséant que
fenétre pop up.

Monopole

Si cette option est cochée, lorsqu'une fenétre ymppparait, l'utilisateur n'est autorisé a agie gur les
eléments de cette fenétre. Lorsqu'une fenétretdéiselen temps que clavier, cette propriété de apofe est
automatiqguement sélectionnée pour cette fenétre.

b) cliquer "fenétre" dans la barre de menu eictiéhner "ouvrir fenétre".

IM Aide
1  Cascade kh

Tuile L

w 1 10 -WINDOW 010
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Mum.,  Mom fenétre Taile
Fast Selection 20,200
4 Comman Windows £40,480 | Noweau.. |
5 PLC Response 300,100 .
) HMI Conmection 300,100 [ Pararmetres ... ]
7 Password Restriction 410,100
*10 Accue 40,480 [ Supprirer ]
11 Paramétres 540,450
12 Ferétre 12 B40,480 [ CILIYE ]
50 CLANWIER EMTIER 209,230
51 CLAWIER FLOTTAMT 209,280
52 CLANIER MUMERIDIE 160,230
54 ASCIT MOYEN 576,240
55 ASCIT PETIT 430,200
ad ASCIT Lipper M 576,240
61 ASCIT Lower M 376,240
(e ASCI Lpper S 480,200
63 ASCIT Lower S 430,200
I Fermer ]

Les fenétres déja crées sont listées, cliguezawraau pour créer une nouvelle fenétre :

Sélectionner style fenétre

[ Fenétre de hase ]

[ Fermmer ]

2. Parametres de la fenétre
Il existe deux maniéres d'accéder aux propriétéwedenétre.

a) faire un clic droit dans l'arborescence destfeséur la fenétre voulue et choisir "parametre"

11 : Pa Mowveal
12 : Fe :

13 Ferrmer

14 PRt "

15 | Farametre
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b) cliquer "fenétre" dans la barre de menu etcsiéhner "ouvrir fenétre". Sélectionner la femétoulue et
cliquer sur propriéte.

3. Ouvrir, fermer et supprimer une fenétre

Pour ouvrir, fermer ou supprimer une fenétre, faita clic droit sur la fenétre dans l'arborescatesfenétres
et choisir I'opération voulue. A noter que pourmsuper une fenétre, celle-ci doit étre fermée.
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