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Chapitre 16 Création et Utilisation de Variables

1. Création de librairie de variables
Cliquer sur l'icone "tag" de la barre d'outil pappeler la fenétre de dialogue de la librairievaeables.

=
—

Librairie des adresses tag

@ adapté Cigystéme

Mo | &ddress tag name  Mom PLC Type dadresse | Type périphérique | Adresse | LireEcrire

1L Local Eit |LE 0 Lire/Ecrire

[ Mouveau ... ][ Supprimer ][ Parametres .., ]

[Sauver fichier Tag ... ]i@u\fri'r fichier Tag ... ” Exporter C5Y ... ][ Importer CSY... [ Fermer
[Adapté]
Sont affichées ici les variables définies parlisateur.
[Systéme]

Sont affichées ici les variables systemes du paipitr
[Nouveau ...]

Permet d'ajouter une nouvelle variable.

[Supprimer]

Permet de supprimer la variable sélectionné.
[Parametres ...]

Permet de modifier la variable sélectionné.

[Exporter ...]

Permet d'exporter au format CSV la librairie daalales.
[Importer ...]

Permet d'importer une librairie de variables aipdhan fichier CSV.

i Tempentue MITSUBISHI FE0n WORD TV 100 Read Write
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L'image suivant montre les variables systemes.

Librairie des adresses tag

O tdapte () Systeme

W.&ddress tag name Mom PLC | Type d'adresse | Type périphérigue | Adresse | LireEctire 4
LB-2000 : Initiallse & O Local HMI | Bit ] Q000 Lire/Ecrire 3

2 LB-9001 : Initialisé & O |Local HMI | Bit LB /9001 LirefEcrire

,3  LB-9002 : Initialisé & OM |Local HMI | Bit LB (9002 | LirefEcrire

4 LB-2003 ; Initialisé & OM |Local HMI | Bit LB /9003 LirefEcrire

,’5 - LE-9004 : Initialisé & OM |Local HMI | it |LE 9004 LirefEcrire

&  LB-9005 ! Initialise 4 OM |Local HMI | Bit LB (9005 | LirefEcrire

? - LB-900¢ : Initialise & OM |Local HMI | it LB (9006 | LirefEcrire

8  LB-9007 : Initialisé & OM |Local HMI | Bit LB (9007 | LirefEcrire

'9 - LB-9008 ! Initialisé & OM |Local HMI | Bit LB (9008 | LirefEcrire

10 LB-9009 ; Initialisg 3 ON |Local HMI | Bit |LE 9009 LirefEcrire

i‘l - LB-9010 ¢ Indicateur de chargement de recette |Local HMI | Bit LB (9010 |Read oy

12 LE-9011: Indicatel.]r de téléchargeme_nlt de recette lLocaI HMI | Bit lLB l9I311 lRead only

13 - LB-9012 ! recipe downloadiupload indicator lLDEEI| HMI | Bit LB (9012 lRead only

14 LB-9013:FS wir_ndow con_truI[hide(QN),l'sh_Dw(OFF)] _Local HMI | Bit LB (9013 _Lire,l'Ecrire w

ver fickier Tag Il fichiler Tag Expworter TSV Trriacrkar £S5y ’ Fermer ]

Avant de pouvoir utiliser la librairie de variablaytilisateur doit créer au moins une variableig@ér sur le
bouton [New...], la boite de dialogue suivante agpa

Adresse variable &J

Mo war ; | pompe 2 |

Mom PLC | MMI Local vi

Type d'adresss ¢ | Bit v |

Type périph | LB vi Adresse | 1| |

[ oK l l Annuler

[Nom var]

Le nom de la variable.

[Nom PLC]

Nom de l'automate, le choix est limité aux automaléclarés dans les parametres systemes.
[Type d'adresse]

Format de l'adresse : bit ou mot.

[Type périph]

Type du registre, dépend du nom de l'automate &irduat..

[Adresse]

Adresse de la variable.

Cliquer sur OK lorsque tous les paramétres somects, la nouvelle variable se trouve dans laililera

# adapte () Systéme

Mo, § Address tag name  Mom PLC | Type dadresse ‘ Type périphrigue | Adresse | Lire/Ectire
3 pompe 1 MMI Local Bt LB o LirefEcrire

I Loca B

LirefEcrire
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2. Utilisation de la librairie de variables.
Aprés avoir créer un librairie de variable, darspeopriétés d'un objet, la case a cocher "varidbfinie par
l'utilisateur" est accessible.

Adresse |ue
Marm &PT ¢ !MMI Local el
Type pétiph | | pompe 1 V|
g |LBO | [Jwar. systéme  [#]var. utiisateur
[ ]index de registre
Le choix de la variable dépend du type de l'auteredtdu format.
Twpe périph !pl:umpe 1 -V_i

||:u:nm|:ne 2

Un fois la variable sélectionnée la fenétre destshje la page affiche le nom de la variable.

9
(= *10; WINDOW 010
++BL_0O {pompe 1 ; LEQ) (Bottom Laver)
BL_1 {pompe 2 : LEL)
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