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Chapitre 8 Enregistrement de Données

EasyBuilder 8000 propose la création de fichier @bhtenant la date et la valeur de variables. e de ces
fichiers est de la forme fichierAAAAMMJJ.dtl. Pakemple le fichier pression20061127.evt représeese |
valeurs de la pression enregistrée le 27 Novemb0é.2

EasyBuilder 8000 fournit des mots systémes poiwerdés journaux d'événements.

LB 9025 : efface le fichier de données le plus em¢imis a ON)
LB 9026 : efface tous les fichiers de données an@N)

LB 9027 : raffraichit les données (mis a ON)

LW 9063 : nombre de fichiers de données

LW 9064 : taille des fichiers de données

1. Création d'un nouvel enregistrement de données

BEE

.ﬂl;

Do

Avant d'utiliser I'objet courbe, un enregistremeéatdonnées doit étre fait. Cliquer sur [Acquisitdendonnées]
dans la barre d'outil.

Acquisition de données

No. | Diescription | Adresse lue | Made dacquistion | Adresse de déclenchement | effacer les courbes | Hold address | Stop autamaticue

1 |Pression | L' ' Périndique ' Desactive . Desactive . Desactive

Mouvead .., i[ Supprimer Parametres ... ] [ Fermer J
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[nouveau ...]

Créer une nouvelle définition "d'enregistrementdenées".
[supprimer]

Supprimer "l'enregistrement de données" sélendion
[paramétres ...]

Modifier "lI'enregistrement de données" sélectionn

Cliguer sur [nouveau...] pour faire apparaitre ladode dialogue suivante :

Acquisition de données

Description |
Mode d'echantillon T 1
Marn APT ;| MMI Local |
(%) base temporel ) Base-interrupt B =
[ Actif
Intery. tps échantillonage : 1 seconde(s) V|
Adresse pause
fdresse |ue [ actif
Mo APT ¢ (MM Lacal v
Type périph : ;LW “v|
Adresse: |0 |:|'u'ar. systEme
[ ]index de reqistre Fichier historique
[]5auver dans MMI []sauver dans CF
ERegistiament teconmas []5auver dans USE 1 []5auver dans USE 2
Max, enregistrement ;| 1000 |:|5t|:||:| automatique
Format ... Longueur : 0 wWard(s)
oK ] [ Annuler
Adresse lue

[Max. enregistrement]
Nombre maximal d'enregistrement sauvés pour céftrition (la limite haute est de 86400 enregisteais).

[Format ...]

Format de l'enregistrement. Un enregistrement dmées peut inclure plus d'une seule variable. Ds lgs
variables peuvent étre de type différents. Lorbagguie du bouton [Format], I'utilisateur peutidifle format

des variables a enregistrer,

Par exemple, l'utilisateur défini trois donnéesigegistrer :

"Index"(16-bit non sign¢)Pressiot (16-bit signé) et "Température”(32-bit flottar@ela fait 4 mots au total.
En d'autre mots, EasyBuilder va sauvegarder ungukur de 4 mots a partir de l'adresse définie comme
adresse de départ.
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0. “index” 16-hit Unsigned
1. "pression” 16-hit Sighed

[ Molwveau ... ]

2. "température” 32-hit Float

[ Supprimer ]

[ Parametres ... ]

Ferrner

[nom API]
Nom de l'automate contenant les adresses a emeggist

[effacer les courbes]
Si le bit défini ici passe a ON , les données sgardees seront effacées et le nombre de donnésgistrees
sera de zéro.

[adresse pause]
Si le bit défini ici passe a ON, I'enregistremenntettra en pause jusqu'a ce que le bit repasgéa O

Mode d'échantillon
EasyBuilder propose deux méthodes d'enregistrerffeatiodique"” et "Interrupteur'.
Si le mode "base temporel” est sélectionné gipsirement se fera selon un intervalle de temp&gurable.

Mode d'echantillon

(%) base kemporel (3 Base-interrupt

|
Intery. tps échantilonage : | 1 secondel(s) |

Si le mode "base-interrupt” est sélectionnélisateur défini une adresse de déclenchemenedeebjistrement.

Mode d'échankillan

() base temporel (%) Base-interrupt Mode CE:—ON V|
Maom APT : :MMI Local ;|
Type périph | |LB _V|
Adresse II:I | |:| Yar, swskéme
[ ]index de registre
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[Mode]

Détermine le type de déclenchement. Les choix sont

"OFF->ON" L'enregistrement se fait lorsque leplisse de OFF a ON.
"ON->OFF" L'enregistrement se fait lorsque lephaisse de ON a OFF.
"ON<->OFF" L'enregistrement se fait lorsque kchange d'état.

[stop automatique]

lors le nombre maximal de données est atteintpgtibn auto stop est cochée, I'enregistrementésan de
maniére automatique.

Dans le cas contraire, les données les plus aresesont écrasées.

Si l'affichage des courbes est en mode historiqpessyaleurs seront toujours affichées.

Fichier historique
Désigne la localisation des fichiers de sauvegdrdesque la simulation se fait sur le PC, les desngont
toujours sauvees dans le répertoire datalog delkm®ament d'installation d'EasyBuilder.

[sauver dans MMI]

Sauve dans le pupitre.

Attention : les données sont sauvegardées lorsuretdille atteint 4ko, utiliser le bit systeme 19B34 pour
forcer I'enregistrement.

[sauver dans CF]
Sauve dans la Compact Flash.

[sauver dans USB 1]
Sauve dans la clé USB 1, la numérotation des B8 se fait par ordre d'insertion des clés et nedé pas
de I'emplacement physique du port.

[sauver dans USB 2]
Sauve dans la clé USB 2.

[nom fichier]

Configurer le nom du fichier de sauvegarde, sachaet EasyBuilder ajoute a ce nhom la date de créatio
format AAAAMMJJ. Par exemple le fichier pressionBQQ27.evt représente les valeurs de la pression
enregistrées le 27 Novembre 2006.
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