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Chapitre 4 : Compilation, Simulation et Chargement

Le développement d'un projet inclus la compilation, la simulation du projet et son téléchargement dans le
pupitre.
Chacune de ces étapes est détaillée dans ce chapitre.

Compiler
La compilation transforme le fichier projet (*.mtp) en fichier compilé que le pupitre peut exécuté (*.xob).
Cliquer sur l'icone [Compiler] pour faire apparaître la fenêtre de dialogue suivante :

On trouve dans cette fenêtre  le nom du projet ouvert ainsi que le nom et le répertoire de destination du fichier
compilé.

Cliquer sur [Compiler] et les informations suivantes apparaissent dans la boîte de dialogue :

Font files :
correspond aux polices de caractères qui seront téléchargées dans le MMI.
Object size :
La taille des objets contenues dans le projet.
Font size
La taille des polices de caractères.
Picture size
La taille des librairies d'images.
Shape size
La taille des librairies de formes.
Sound size
La taille des librairies de sons.

Le message ''0 error''  signifie que la compilation s'est correctement déroulée et qu'une simulation peut être
exécutée. Si des erreurs ont été trouvé, suivre les instructions pour les corriger.
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Parfois le message suivant : GP_0 can select ''set to original dimensions'' to enhance display speed. Ceci est un
message d'avertissement pour informer que l'image n'est pas à sa dimension originial et que cela peut affecté la
vitesse de chargement de la page. Cocher ''set to original dimensions'' pour augmenter la vitesse de chargement.
Ce type de message n'affecte en rien le lancement du projet.

Simulation
Il existe deux types de simulations : en-ligne et hors-ligne.
En simulation hors-ligne, le PC émule le MMI et les registres automates.
En simulation en-ligne,  le PC émule seulement  le  MMI et  communique avec l'automate.  Dans ce cas,  la
simulation est limité à 10 minutes.

Les fonctions de simulation sont accessibles : 
a. dans le Project Manager
b. Dans la barre d'outils 

Téléchargement
Une fois  le  projet  terminé,  l'étape  suivante  est  le transfert  du  fichier  compilé  *.xob  dans  le  pupitre.  Ce
chargement peut se faire :
a. Par le fonction [charger] présente dans le Project Manager. (merci de vous référez au chapitre 2 ''Project
Manager'' pour plus d'informations)
b. en cliquant sur l'icone [charger] dans la barre d'outils
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L'écran suivant apparaît

[MMI IP]
rentrer l'adresse IP du MMI cible
[mot de passe]
rentrer le mot de passe de téléchargement, merci de vous référez au chapitre 1 pour plus d'information. Par
défaut le mot de passe est 111111.
[Firmware]
cocher cette case pour mettre à jour le noyau de votre pupitre. Indispensable lors d'un premier chargement ou si
les paramètres de communication automates ont été modifiés.
[RAZ recette]
cocher cette case pour une remise à zéro des registres de recettes avant le transfert.
[RAZ journal événements]
cocher cette case pour une remise à zéro des historique d'événements avant le transfert.
[RAZ journal données]
cocher cette case pour une remise à zéro des historique de données (courbes) avant le transfert.
[Rebooter MMI après le transfert]
cocher cette case pour redémarrer le pupitre à la fin du téléchargement.
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