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Chapitre 1 : Installation d'EasyBuilder 8000

1. Installation EasyBuilder 8000

Logiciel:

Le logiciel est disponible en téléchargement gtasur notre site interevww.kepfrance.fr Une demande
d'inscription en ligne est nécessaire pour avaiesa@ l'espace téléchargement. Egalement dispanible site
les manuels, des librairies, exemples et derniaisss a jour du logiciel.

Matériel requis (Recommandeé)

Processeur : INTEL Pentium II

Mémoire : 256 Mo

Disque dur : 2,5 Go (espace requis pour le logibieMo)

Affichage : 65 535 couleurs SVGA, résolution 80600

Clavier et souris

Port Ethernet : pour le téléchargement et chargeaeprojet

Port COM RS-232 : Au moins un port série RS-232aseour les simulations en-ligne

Systéme d'Opération:
Windows 2000 / Windows NT / Windows XP / Windowsst4

Installation:(attention les captures d'écrans suivant peu@nggpondre a une autre version.
1) Exécuter le fichier d'installation "EB8000.rsi'
2) Suivre les instructions et cliquer sur [Suivant]

i EasyBuilder BOOO V1,31 Build 2008.8.1

Bienvenue dans I'Assistant Configuration de
EasyBuilder 8000 V1 .31 Build 2008.8.1

Ce programme dinstallation wa vous guider tout au long des etapes néceszaires 3 l'installation de
EazvBuilder 8000 %137 Build 2008.8.1 sur votre ordinateur.

AVMERTISSEMEMNT : ce logiciel est protégé par la loi relabive au droit d'auteur et par les conventions
internationales. Toute reproduction ou distribution partiele ou tatale du logiciel, par quelque moven
que ce zoit, ezt stnictement interdite. Toute personne ne respectant pas ces dispositions =& rendra
coupable du délit de contrefagon et zera pazsible des zanctions pénales prévues par la loi.
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3) Sélectionner le répertoire d'installation dudgej puis cliquer sur [Suivant].

i EasyBuilder BODO ¥1.31 Build 2008.8. 1

Sélectionner le dossier d'installation

Le programme d'ingtallabion va installer EazyBuilder 8000 %731 Build 2002.8.1 danz le dozzier
suivant,

Four linztaller danzs ce dozzier, cliquez sur "Suvant’’, Pour linztaller dans un autre dozzier, entrez ...

Dozzier :
C-A\EB 000" | Pacouir. |

[ Ezpace requiz... ]

Imztaller EaspBuilder 000 %1.31 Build 2008.8.1 pour wous ou pour toute personme gui ukilize cet
ordinateur ;

%) Tout le monde

{73 Seulement mai

[ Annuler ] [ ¢ Précédent ] [ Suivant ]

4) Cliquer sur [Suivant] pour confirmer ['instaltat.

i EasyBuilder BODO ¥1.31 Build 2008.8. 1

Confirmer l'installation

Le programme d'ingtallation est prét & installer EazyBuilder 8000 %731 Build 2003.8.7 sur volre
ardinateur,

Cliguez zur "Survant’ pour démarrer linztallation.

Annuler ] [ ¢ Précédent ] | Suivant
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5) Attendre la fin de l'installation

i FasyBuilder BOOOD V1,31 Build 2008.8,1

Installation de EasyBuilder 8000 V1 31
Build 2008.8.1

EazpBuilder 8000%1.31 Build 2008.8.7 est en cours d'installation,

Yeuillez patienter...

Anuler Pracédenl Sulvanl

6) Cliquer sur [Fermer] pour terminer l'installatio

i FasyBuilder BOOOD V1,31 Build 2008.8,1

Installation terminée

Inztallation de EasyBuilder B000%7.371 Buld 2003.8.1 réuszie.

Chiquez sur "Fermer’’ pour quitter.

SrmLlel Frécédent Fermer
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7) Démarrer le logiciel en choississant dans le um@@marrer / tous les programmes / EasyBuilder 8000
EasyBuilder 8000

Ml EasvBuildersooo Al EasyBuilder300n
h EasyConverter

{;ﬁ Project Manager

Description de chaque élément se trouvant darépkertoire d'installation du logiciel:
EasyBuilder8000 : logiciel d'édition de projet pour MMI 8000

EasyConverter : outil de conversion des fichierslaienées au format CSV

Project Manager : menu de lancement des outils Baggter 8000

2. Connexion
L'architecture de base d'une application d'un MM@®est la suivante :

MMI 8000
m | Ethernet -
PC Cable de
Communication
|| API

Interface de connexion d'un MMI 8000 (arriere diidl 8121)

Port USB

Supporte divers périphérique USB, tel qu'une spalkiwier, clef USB, imprimante ...

Port Ethernet

Connecter des périphéeique communiquant via leopoteé Ethernet, tel qu'un automate, un ordinateur .
Permet I'échange d'information sur le réseau Eghéamargement projet, adresses automates ...).

Compact Flash card

Supporte le téléchargement/chargement de progites, historique d'alarmes et courbes

Port Série

Port de COM RS-232, RS485-2/4 fils : Connecter é@rnpghérique tel qu'un automate. Veuillez vous eféu
chapitre 22 pour connaitre le type de cable asatili
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3. Parameétres Systéme MMI 8000
Avant la premiere utilisation du MMI 8000, l'utiditeur doit le paramétrer. Une fois le pupitre cgunfé,
utiliser le logiciel d'édition EasyBuilder 8000 palévelopper l'application.

1) Remise a zéro usine

Chaque pupitre est équipé d'interrupteurs et dawtdm reset. Les interrupteurs permettent de pdappareil
dans différents modes, merci de vous référez apittbaorrespondant a ces modes.

En cas de perte ou d'oubli des mots de passe systdater l'interrupteur 1 en position "ON" et &utres a
"OFF" puis redémarrer le pupitre.

p y MERT IRET oo B L.
a ¥ e .

Au redémarrage, le MMI 8000 va passer en moderétalge du tactile.
Une fois cet étalonnage effectué, la fenétre stigvapparait.

m

Restore to default password?

s T

Si "YES" est sélectionné, une seconde fenétparafi pour confirmer la restauration des pararséigne.
Entrer le mot "YES" dans la zone prévu a cet @ifies cliquer sur OK. Le mot de passe systemelgtaut est
111111. Cependant, les autres mots de passe @éjéchent et chargement) doivent étre remis a zame kb
menu de parameétres.

Project will be removed!
Comfirm by typing 'ves' | yes|

| ok | | cancel |

Note : une fois la remise a zéro usine effectu@pradjet ainsi que toutes les données du pupitresspprimés.
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2) Barre d'outils

Lorsque le pupitre est sous tension, l'utilisapeeut le paramétrer en utilisant la barre d'outtreavant en bas
de I'écran. Cette barre est automatique masquaeerple pointeur tout a fait en bas a droite dedte pour la
faire apparaitre (I'utilisation d'une souris eshs®illée, en effet, il peut s‘avérer difficile de fhire avec le
doigt).

2{ 10:38:00 >|

Clavier alphanumérique
Utiliser ce clavier pour saisir du texte

Fi F2 F3 F4 F5 F6 F7 FB F9 F10 F F12 Backspace
Esn’1|2|3 | E|T|E|5|0_- =i

_IHIW?E.r|t|¥|9|'_ﬂ 1t llﬂﬂ
o .J=|=|='|'|ﬂ'h|1_._*_.__.'._.._I =
B =[x [ c[v[b]n]mf. ]. ] | shin
Caps | AL | |-—| 4
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Clavier numérique
Utiliser ce clavier pour saisir des données nunuésq

Information systeme
Network Display Network information, including IP addressHMI and other
network information.

| Network | Version

Ip Address.  192.168.1.201
NetMask: 2552552550
Route Address: 192 168.1.254

MTB= % % Firmware hulld 20061213

[ Ok
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Parameétres Systéme
Configurer les parametres systeme du MMI, un mgiatse est demandé pour rentrer dans cette zone.

Enter you password

pass word |

a. Network (réseau)

Les projets peuvent étre chargés via le port E#teiih faut donc configurer correctement l'adrefi3edu
pupitre. Si l'option "Auto Get IP Address" eskestionnée, l'adresse IP sera choisie automatiguepe le

systeme. Si l'option "IP address get from belest'choisie, I'adresse IP ainsi que les autresrgdras réseau
doivent étre saisis.

M

Netword  Time/Date | Secunty | History Backlight! CF card |

Auto Get IP Address

* |P address get from below

1P Address 182 168 1 201
Subnet Mask 255 . 256 265 HoO
| Gete Way 182 | 168 1 . 254

| cancel | | Apply || ok <

b. Time/Date (heure/date)

Configurer I'heure et la date du pupitre. Ces valesont accessibles par l'application via des blsa
systemes.

Metword  Tima/Date Secunty History |Backlight CF card

}( 10:38:00 >

- A& i A
Year EGEEIE Month: 1 j Dy 2 j
™ al
weet [B 3
g A Al ; Al
Hour  © v Minute: | 55 v Second =

|_cancel | [_Apply |[ ok <]
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C. Security (sécurité)
Configurer les mots de passe du MMI. Les mots ds@aar défaut sont 111111

Natword | Time/Date Secunty History Backiight CF card

[ Local Password |

| Upload Password |

| Downicad Password |

| Recerved Password |

| Cancel | | Apply || Ok« |

Local Password (mot de passe local) : mot de gamseentrer dans les configurations systéme

Upload Password (mot de passe téléchargement) denpaisse nécessaire pour télécharger un projeMduM
vers un PC, une clef USB ou un carte Compact Flash

Download Password (mot de passe chargement) : enpaslse nécessaire pour charger un projet dansle M
depuis un PC, une clef USB ou un carte Compach}las

Reserved Password (mot de passe réserveé) : maisde péservé usine.

Confirmation de nouveau mot de passe:
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d. History (historique)
L'onglet historiqgue permet d'effacer les donnéeistdrique du MMI : recette, alarmes, données.

Metword Time/Date  Secunty History  Backlight CF card

|™ Clear Recipe 1
|~ Clear Eventing. |
|~ Clear Dataing |
L Clear |

["cancel | [ Apply |[ Ok -]

e. Backlight (retro éclairage)
Régler l'intensité du rétro éclairage de I'écraiLC

Metword | Time/Date | Secunty | History Backlight card |

Brightness
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f. CF Card Stat (état du port Compact Flash)
Permet d'éjecter une carte CF, cette fonction aasssible que lorsqu'une CF est connectée alt&pp

Netword Time/Date | Secunty  History ‘Backli CF card

CF card Status
Download/Upload

[ Download Project |

| Upload Project |

|__Restant Projectand exit |

L Cancel |

|7 Restart aftar downloadiUpload |
‘ Time remaining |

_Cancel | | Apply || Ok =" |

3. Ecran de transfert de données
Les MMI 8000 permettent deux méthodes de chargechemirojet (hors port Ethernet) : par carte CF lefi ¢
USB. Lorsque le pupitre détecte un nouveau périghér I'écran suivant apparait :

CF card Status
Download/Upload

| Download Project |

| ‘Upload Project : i

| Restart Projectand exit |

[ Cancal |

|7 Restart afler downioad/Upload

Plusieurs fonctions sont disponibles, certainegssite la saisie d'un mot de passe (voir illustnesuivante).

Password: i.|"
“Download Project Files |
[ZDownload History Files' |

o ][]
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Une fois le mot de passe correctement entré, teafdur de fichier s'affichera a I'écran (pccardrt€ CF;
ushdisk: clef usb)

| ok « || cancel |

Sélectionner le répertoire et cliquer sur OK paumnmencer le transfert.
Note : pour créer un projet téléchargeable damdNg depuis une CF ou clef USB, utiliser la fonctiferéer
fichier chargement CF/USB] dans le logiciel Easy@&ei 8000.

Configuration TP MM ot de passe et Langue

[ Cptions . ][ Relancer MMI ]

HMIIP : | 192,168.0.201 v

Editevr
[ EasyBuilder 8000

EasyConverter

]
| I
| Editeur de recettes |
[ J

Créer un répertoire pour CFf clé USE ..,

Transfert

[ charger ... ][ FECLIDEET ., ]

Simulation

[ Simulation en ligne ] [Simulation biors |igne]

Pass-through

[ Pass-throuagh ... ]

Chapitre 01 — Installation d'EasyBuilder 8000 —153/



De maniere générale, le projet est divisé en dépe&rtoire
MT8000 : stocke les fichiers du projet
History : ce répertoire n'est créer que dans leotam historique de données est fait.

Exemple, si le répertoire des fichiers sauvéseestiivant :

Select the folder to save CFIUSE disk data :

|c:'||.duwnluad | [ Browse ...

c. /download mtB8000
history

Le répertoire de plus haut niveau doit étre sa@aater pour le téléchargement. Dans notre exempgleedent,
le répertoire a sélectionner est [download], Ieer®ires mt8000 ou history sont invalide.

la structure des données sera :

Autre exemple, la clef USB contient uniquement départoire mt8000 (aucun historique). Dans ce cas,
l'utilisateur doit sélectionner [device-0] pourééharger correctement le projet.

Directory:| /pocard X

I Pccard
Lisbdrsk

t ) mtB000
001

002

4 | pub

| ok " || cancel

Lors d'un téléchargement, le pupitre affiche leas suivant :

Stop Project ...

Arret du projet courant.

Download Project Files ...

Démarrage du chargement du nouveau projet
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Starting Project ...

Activation du nouveau projet

Scan TTF Fonts

Scanne les polices d'affichage

L'écran suivant est I'écran d'accueil du nouveajepr
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