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Chapitre 2 : Project Manager

Le Project Manager réunit toutes les fonctions syBalder 8000. Chaqu'une de ces fonctions serdatlléés
dans ce chapitre.

& Project Manager

Configuration IP MMI, mot de passe et Langue

[ Options ... ] [ Relancer MMI ]

HMIIP : | 192,168.0.201 v|

Editeur
[ EasyBuider 8000

[ EasvConverter

I
I
l Editeur de recettes J
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l Créer un répertoire pour CFf clé LISE ...

Transfert

[ charget ... ][ (1=Ta{ a =14 =T

Simulation

’ Sirnulation e lighe l [Simulatiun hiors Iigne]

Pass-through

[ Pass-through ... ]

A . settings

X

Project Manager

Mot de passe
teset/chargement i 111111 |

récupération || 111111 |

’ a4 l I Cancel

Configuration des mots de passe de téléchargerhdata@argement de projet.
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B . Relancer MMI

Dans certain cas tels que la mise a jour de donnéase au pupitre, I'utilisateur a besoin deddémarrer.
Cette fonction permet de relancer seulement I'egiptin et non pas tout le MMI.

C.IP MMI

Paramétrer l'adresse IP du MMI.

Outils d'édition

1. EasyBuilder 8000

Permet de lancer I'éditeur graphique de projet Baisyer 8000

2. EasyConverter
Permet de lancer l'outil de conversion des fichinsstorique d'alarmes ou de données.

3. Editeur de recettes
Permet de lancer I'outil d'éditeur de recettes.

4. Créer un répertoire pour CF / clé USB ...
En plus du transfert par Ethernet, il est posdileléélécharger des données via une carte Comgzestt U une
clé USB. Cette fonction permet de créer les donpéas le téléchargement dans le pupitre.

Project Manager

Selectionner le dossier d'erregistremnent des

[ | EBectonner -]
Sources

Projet

' | Eélectionner ...
[ |Recettes (R

[IRecettes & (Rw_a)

[ ]Données

[ Creer Quitter

[Selectionner le dossier d'enregistrement]

Cliquer sur [sélectionner] pour sélectionner leerégre ou sera crée les fichiers pour le téléctvamnt.
Insérer ensuite la CF ou la clé USB dans le MMIrgélécharger I'application.

Note : le répertoire de destination ne doit pae étriguement la racine de la CF ou de la clé maisaus
répertoire.

Par exemple : c:\ ou encore f:\ sont interdits.
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[Projet]
Sélectionner le fichier compilé de votre applicat{®.xob).

[RW]
Un fichier de recette RW peut étre sélectionnétdibe maximal de ce fichier est de 64K. Merci daus
référez a la partie "transfert de recette" pdus g'information.

[RW_A]
Un fichier de recette RW_A peut étre sélectionre tdille maximal de ce fichier est de 64K. Merciaris
référez a la partie "transfert de recette" pdus g'information.

[Données]
Un fichier d'historique de données peut étre sélecé. Merci de vous référez a la partie "histagiqle
données" pour plus d'information.

Transfert

1. Chargement
Permet de télécharger des données au MMI a trévest Ethernet depuis le PC.

Download

Firrmncare

[¥] Projet [ | Selectionner ..
[v] Fws [ | Selectionner ..

CIRwW._A

[1Dannées

HMIIP: |132.168.0.201 v

HelancerMMlapréstransfer‘t [¥] Effacer recette: || Effacer événements || Effacerles données

’ Charger J Sty ’ Qptions J I Cliitter l

[Firmware]
Cochez [Firmware] pour mettre a jour le noyau digevpupitre. Indispensable lors d'un premier chaeyd ou
si les paramétres de communication automates émhedifiés.

[Projet]
Sélectionner le fichier compilé de votre applicat{®.xob).
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[RW]

Un fichier de recette RW peut étre sélectionnétdibe maximal de ce fichier est de 64K. Merci daus
référez a la partie "transfert de recette" pdus g'information.

[RW_A]

Un fichier de recette RW_A peut étre sélectionre tdille maximal de ce fichier est de 64K. Merciwiris
référez a la partie "transfert de recette" pdus g'information.

[Données]
Un fichier d'historique de données peut étre siéecé. Merci de vous référez a la partie "histeeigle
données" pour plus d'information.

[Effacer recette]
Cocher cette case pour une remise a zéro desresgile recettes avant de commencer le télécharggemen

[Effacer événement]
Cocher cette case pour une remise a zéro desresgidhistorique d'événement avant de commencer le
téléchargement.

[Reset data log]
Cocher cette case pour une remise a zéro desresgite données avant de commencer le téléchargement

2.Récupérer
Permet de charger des données de MMI a travewidhernet vers le PC.

F'ru:ujet | | [Eélemiunner...]
[v] Fw | | [Eélemiunner...]
ClRw &

Hivil 1P |192.168.0.201 _v-"
[ Ipload J Star [ Optionz J Cliitter
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[Projet]
Sélectionner la destination ou le fichier compilépdojet sera sauvé.

[RW]

Sélectionner la destination ou le fichier de rec®W sera sauvé.
[RW_A]

Sélectionner la destination ou le fichier de rec®W_A sera sauvé.

Simulation en-ligne / hors-ligne
Exécuter une simulation en/hors ligne. Sélectiomméchier compiler (*.xob) du projet & simuler.

Regarder dans ; |@' Bureau v| Y F £° [

Ty |.:'| Mes documents

L\:J '_i Poste de bravail

Mes docurnents ‘*jFavuris réseau
recents E‘Ii Poste de travail

=

Bureau

5

Mes documents

98

Poste de travail

g Mom du fichier ; I| V| [ Ourerie ]

Favans réseau  Fichiers de type : iMTBEIEIEI download file [ xob) v| [ Birirwiler ]

Pass-throught
La fonction passerelle permet aux applications @uE se connecter sur l'automate relié au MMI &iRIMI.
Le pupitre sert de passerelle.

Source COM Port

Destination COM Port

FC Application

Port COM source : désigne le port de COM entre ! ét le PC.
Port COM destination : désigne le port de COM elati@MI et I'automate.
Pour utiliser la fonction passerelle, les portsrsewet destination doivent étre correctement condig.
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Il'y a deux maniére d'activer la fonction passerell
1. En utilisant le project manager.
2. En utilisant les mots systeme LW 9901 et LW 9902

LW 9901 : port source
LW 9902 : port destination

Attention : si l'utilisateur veut redémarrer la aoomication entre l'automate et le pupitre la fantipasserelle
doit étre arrétée par le bouton "stop pass-thbugh'

A. Démarrer la fonction passerelle dans le projeainanager.
Cliquer sur le bouton pass through du project manag

K

Pass-through

b

[ Farameétres de Communication du kbl J

hode de fonctionnement du kbl 7 Unknown

Fart de COM zource

| COM 1 v | |RS232 v

Taux bande : |4800 et | bitz données | ¥ Bits V|

Parité : |Mone V! Bits de stop ! 1 Bit |

Fart de COk destination

|COM 2 v | 'RS232 v

Taux bande : (4300 | bitz données | 7 Bits v|

Farité ¢ |FMone - v.i Bitz de gtop ; :.1 Eit v|
DémarrerF‘ass—thrDugh‘ [ Arrgter Pazs-through | [ Cluitter ]

IP MMI :
indiquer l'adresse IP du MMI.

Get HMI Communication parameters

l Parameétres de Communication du bdhdl

Reccupere les parametres des ports source etatestinces parametres proviennent des mots systdmes
pupitre. Voici le détail de ces mots.

LW 9901 (port source) 0:COM1 1:COM2 2:COM
LW 9902 (port destination) 0: COM1 1: COM2 : COM3
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Parametres COM 1

LW 9550 (port API)

0: RS232 1: RS485/2F 2: RS485/4

LW 9551 (débit)

0:4800 1:9600 2:19200 3#@3 4: 57600 5:1152(

)0

LW 9552 (nb bits)

7: 7 bits  8: 8bits

LW 9553 (parité)

0: aucune 1:paire 2:impaire

LW 9554 (bit de stop

) 1:1bit 2:2bits

Parametres COM 2

LW 9556 (débit)

0:4800 1:9600 2:19200 34033 4: 57600 5:1152(

)0

LW 9557 (nb bits)

7: 7 bits  8: 8bits

LW 9558 (parité)

0: aucune 1: paire 2:impaire

LW 9559 (bit de stop

) 1:1bit 2:2bits

Parametres COM 3

LW 9560 (port API)

0: RS232 1: RS485/2F

LW 9561 (débit)

0:4800 1:9600 2:19200 340338 4: 57600 5:1152(

)0

LW 9562 (nb bits)

7: 7 bits  8: 8bits

LW 9563 (parité)

0: aucune 1:paire 2:impaire

LW 9564 (bit de stop

) 1:1bit 2:2bits

Une fois cliquer sur le bouton [parametres de conmigation du MMI], les paramétres actuel du MMI sont

affichés comme dans

I'lllustration suivante :

Source COM Port

| coM 2 - | |Rs232
Baud rate - 9600 -| Data bits - |8 Bits -|
Parity: |Even v Stop bits : |1 Bit v
Destination COM Port
|coMm 1 -| Rsas52w  ~|
Baud rate : | 9600 v Data bits : |8 Bits v
Parity : | Even -| Stop bits : |1 Bt -|

Mode de fonctionnement du MMI:

Trois mode sont possible pour la fonction passerell
Unknown: avant la lecture des paramétres du MM dele est inconnu.
Normal: le pupitre fonctionne en mode normal, cggnifie qu'il n'acceptera pas de données sur soh p

source.

Pass through: le pupitre fonctionne en mode pdssefapplication PC peut dialoguer avec l'autcenat

travers du MMI.
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[source COM port] — [destination COM port]

Affiche les parameétres des ports source et degtmafes parametres ne sont utilisés que lorsqéenlztion
passerelle est activée. Le débit, nombre de bitslaeées, parité et bit de stop doivent étre candig
correctement. Le port source est connecté au PQ3RSoit donc étre choisi, le port destinationcestnecté a
l'automate, les parametres dépendent donc dertiatto

L'exemple ci dessous montre les parameétres cdaesciu'un SIEMENS S2/200 est connecté sur le pripite
COM 2 est connecté au PC, le COM 1 est connecééitbinate. Les parameétres de I'automate sont F&i,
8 et 1 et utilise l'interface RS 485 2 fils. Cepmmgl dans le projet, il faut configurer le COM 1 RS 232
comme pour le PC.

Source COM Port

[coM 2 -| | Rs232 -
Baud rate : |‘5‘E~DD '| Data bits : |3 Bits "’|
Parity: | Even -| Stop bits - |1 Bit -

Destination COM Port

|coM 1 v| |Rs4852W v
Baud rate : |gE.|}|} ~r| Data bits - |3 Bitz v|
Parity : |E-u'\er| v| Stop bits : |'| Bit v|

[démarrer pass-through]

IDémarrer F'ass—thrl:uugh‘

Démarre la fonction passerelle, le mode du MMI paders en "pass through”.

Arrgter Pazz—through

[arréter pass -through]
Arréte la fonction passerelle, le mode du MMI paases en "normal”.

B. utiliser les mots systemes pour utiliser la forion passerelle.

Un autre moyen d'activer la passerelle est de neodiirectement les mots systemes LW 9901 et LW2990
Lorsque les valeurs de ces mots correspondeMeva démarrer la fonction passerelle automatigeetn

a. la valeur des mots LW 9901 et LW 9902 doit g€, 2 ou 3 (1: COM1/2: COM2/ 3: COM3).

b. les valeurs de ces mots ne doivent pas étraéese.

Si l'utilisateur doit modifier les paramétres dencounication, les mots LW 9901 et LW 9902 peuverd étrit
directement et les bits LB 9030, LB 9031 et LW 9@Ri2vent étre passés a ON pour forcé le MMI a aecep
ces changements.

LW 9030 : le MMI redémarre la communication sumplert COM1 avec les parametres configurés dans les
mots systémes lors que mis a ON.
LW 9031 : le MMI redémarre la communication sumplert COM2 avec les parametres configurés dans les
mots systémes lors que mis a ON.
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LW 9032 : le MMI redémarre la communication sumplert COM3 avec les parametres configurés dans les
mots systéemes lors que mis a ON.

Lorsque l'utilisateur veut arréter la fonction mastle il lui suffit de modifier la valeur des mdtgv 9901 ou
LW 9902 a autre chose que 1, 2 ou 3 (par exemple 0)

Attention : avant d'utiliser la fonction passeréliaut :

1. si le port source (PC) estle COM1, le COM 1 étie configuré dans le projet
2. la passerelle doit se référer aux parametr€¥@ du MMI dans la page de configuration pass-tghou
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