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Chapitre 3 : Comment créer un objet simple

Dans l'exemple suivant on a choisi un automate MITSUBICHI pour illustrer la création d'un projet simple. En
premier lieu, cliquer sur l'icone [Nouveau] dans la barre d'outils pour créer un nouveau projet vierge.

Sélectionner le type du MMI et cliquer sur OK.

Cliquer sur [nouveau] dans l'onglet périphérique pour ajouter un automate.
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L'automate ''MISUBISHI FX0n'' est maintenant dans la liste des périphériques, cliquer sur OK.

Nous allons créer un objet pour tester la communication, cliquer sur l'outil interrupteur.

La fenêtre des propriétés de l'objet interrupteur apparaît. Un fois les paramètre configurés, cliquer sur OK et
positionner l'objet à l'endroit désiré.
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La fenêtre 10 contient maintenant un interrupteur sur un bit automate.

Une fois le projet sauvegarder, cliquer sur la fonction [Compiler] qui va déterminer si le projet est correct ou si
il contient des erreurs.

Si le résultat de la compilation ne présente aucune erreur, cliquer sur la fonction simulation hors-ligne.
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EasyBuilder simule votre MMI et votre automate, vous pouvez cliquer sur votre interrupteur.

Si vous souhaitez faire une simulation en-ligne, cliquez sur le bouton de simulation en-ligne une fois votre
automate connecté au PC. EasyBuilder simulera votre MMI et communiquera avec votre automate.
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