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Annexe : Server VNC, prise en main a distance

Le serveur VNC permet une prise en main a distaonc®IMI. Attention, cette option n'est disponibleegsur
la gamme des MMI 8000 Xquipée du firmware 20081020 ou supérieur. SievbtMI 8000 X est équipée
d'un firmware plus ancien, une mise a jour de edldievra étre faite pour utiliser cette fonctiolitiéa

1. Activer le server VNC et configurer le mot de pase de connexion.

Accéder aux parameétres du MMI accessible via laebde menu systéme. Cette barre est cachée, pfairda
apparaitre il faut pointer le curseur sans le dofarieur droit du MMI, l'utilisation d'une sourigSB est
conseillée pour cette opération. Une fois la bari&cran, cliquer sur l'icone paramétres représepar un
outil clé. Entrer le mot de passe systeme, pautdéfal1111

Aller dans l'onglet VNC server. Par défaut le semst démarré. Le bouton Start VNC permet d'exédate
server. Le bouton Stop VNC permet de l'arréterbbaton VNC login password permet de configurer e m
de passe de connexion au server.
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2. Installer Java pour explorateur web ou VNC viewjava web sur la machine cliente.
Java est disponible shttp://java.com

VNC viewer est disponible siattp://www.realvnc.com

VNC viewer pour pocketPC est également disponibidessite précédent.
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3. Ouvrir un explorateur web, Internet Explorer ou firefox par exemple, et saisir I'adresse |IP du MMI.

J ¥NC viewer for Java - Mozilla Firefox

Fichier  Edition  Affichage  Historigue  Marque-pages  Outils 7

@ - - @ m ||:| http://192.165.0.55]

R E A L VYNC Viewer, : Connection Details

n Sewer:| 192.1658.0.55 |
Encryption:| Mot supported
About... | Cptions... ] 4 | Cancel |

W Wiewer Free Edition 4.1
Copyright () 2002-2004 RealVMC Lid.
See hitpidsasas realvnc.com for infoarmation an WM C,

Entrer I'adresse IP du MMI dans le champ Servequét sur OK.

VNC Authentication [No Encryption] B@Hg|

Lisernarme: | |

Pasgword: |""""""1 |

Entrer le mot de passe du server, par défaut : 1111

VNC: xOvncserver

La connexion est établie, I'application du MMI aggtsur le PC.
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Notes :

- Le serveur n‘autorise qu'un seul client a la fois.

- Le serveur va automatiquement déconnecter le ciarés une heure d'inactivité

- Seuls les MMI de la série X propose cette optitast@ dire les MMI : 8104X, 8121X et 8150X.

- Le client affiche I'application en 256 couleurs

- L'application est partagée entre le serveur digdatctoutes actions faite sur le pupitre ou ierdl web se
répercute sur les deux. C'est a dire que si onelsgr un changement de page sur le MMI, la page se
ouverte sur le MMI et sur le client web, et récguement.

- Il est également possible d'utiliser n‘importe quieint VNC (ex:vncviewer.exe) qui offre plus de
possibilité tels que : affichage en 65535 coulenadimensionnement et zoom de la fenétre de
visualisation...
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