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Chapitre 4 : Compilation, Simulation et Chargement

Le développement d'un projet inclus la compilatitansimulation du projet et son téléchargement dans
pupitre.
Chacune de ces étapes est détaillée dans ce ehapitr

Compiler

La compilation transforme le fichier projet (*.mtgn fichier compilé que le pupitre peut exécut&dp).
Cliquer sur l'icone [Compiler] pour faire apparaika fenétre de dialogue suivante :

e

Font filels)

C:AEBB000 fontiMTP240. 11 (Arial)

CAEBS000Y font\MTP241.ttf (Times Mew Roman)
0 etrar(s), O warning(s)

Ohject size | 28295 bytes

Font: size 1 312428 hytes

Picture size L 287108 bytes

Shape size D472 bytes

Sound size | 36474 bytes

Macro size 14 bytes

Tatal size : BE5658 bytes (0.63M)

On trouve dans cette fenétre le nom du projet amsi que le nom et le répertoire de destinatiorichier
compilé.

Cliquer sur [Compiler] et les informations suivantgparaissent dans la boite de dialogue :

Font files :

correspond aux polices de caractéeres qui seraaigées dans le MMI.
Object size :

La taille des objets contenues dans le projet.
Font size

La taille des polices de caractéres.

Picture size

La taille des librairies d'images.

Shape size

La taille des librairies de formes.

Sound size

La taille des librairies de sons.

Le message "0 error" signifie que la compilatiest correctement déroulée et qu'une simulatian @tee
exécutée. Si des erreurs ont été trouve, suiviadesictions pour les corriger.
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Parfois le message suivant : GP_0 can selectd'seiginal dimensions” to enhance display sp&ati est un
message d'avertissement pour informer que l'imagg pas a sa dimension originial et que cela péatté la
vitesse de chargement de la page. Cocher "segina dimensions” pour augmenter la vitesseldgagement.
Ce type de message n'affecte en rien le lancenugmtojet.

Mouveau Image Object |'§]

e

Irmiage |

Etat:ll:l W

Largewr; (100
Hauteur : [100
Taille : 30054bytes
Formnat : EMP

Librairie d'images ...

Mettre lez dimenzions onginales

Congeil ; pour augmenter 13 vitezze d'affichage, vous pouvez choizir la dimenzsion
onginale de l'mage ou utilizer une image au format BITMAR,

[ OF. ][ Arruler I ‘E

Simulation

Il existe deux types de simulations : en-ligneasHigne.

En simulation hors-ligne, le PC émule le MMI et tegistres automates.

En simulation en-ligne, le PC émule seulement le IMiYlcommunique avec l'automate. Dans ce cas, la
simulation est limité a 10 minutes.

Les fonctions de simulation sont accessibles :
a.dans le Project Manager
b. Dans la barre d'outils

REEBLS D REESEST

||fo—].-ine Simulation [On-line Simulation|

Téléchargement

Une fois le projet terminé, I'étape suivante estrémsfert du fichier compilé *.xob dans le pupit@e
chargement peut se faire :

a. Par le fonction [charger] présente dans le Prdigabhager. (merci de vous référez au chapitre DjéBr
Manager" pour plus d'informations)

b. en cliquant sur l'icone [charger] dans la barogtils

REE IS A
|La|'| |
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L'écran suivant apparait

Chargement

MMIIP ;| 192,168.0.201 | Mot de passe 1 | 111111
Firrmaare
* Chligatoire si mise a4 jour du firrmware ou premier teléchargerment L\\g
RAZ recette RAZ journal événements RaZ journal donnges

[v]Rebooter MMI aprés le transfert

I Chargerment ] Sto| Fermmer

[MMI 1P]

rentrer I'adresse IP du MMI cible

[mot de passe]

rentrer le mot de passe de téléchargement, mereods référez au chapitre 1 pour plus d'informatiear
défaut le mot de passe est 111111.

[Firmware]

cocher cette case pour mettre a jour le noyau tte poipitre. Indispensable lors d'un premier chaegg ou si
les paramétres de communication automates ont@iéiés.

[RAZ recette]

cocher cette case pour une remise a zéro desresgild recettes avant le transfert.

[RAZ journal événements]

cocher cette case pour une remise a zéro desitistal’'événements avant le transfert.

[RAZ journal données]

cocher cette case pour une remise a zéro desitiggate données (courbes) avant le transfert.

[Rebooter MMI apres le transfert]

cocher cette case pour redémarrer le pupitreia @uftéléechargement.
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