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Annexe 6 Easy Diagnoser

EasyDiagnoser est un outil pour visualiser la comigation entre le MMI et les différents périphémgudu
réseau. Il permet de résoudre les problemes de ooroation.

1. Introduction
Il est possible d'exécuter EasyDiagnoser via umsale CMD. Cependant on peut également configumer u
raccourci Windows. Créer un raccourci du fichiersfiagnoser.exe se trouvant dans le répertoire
d'installation d'EasyBuilder 8000. Dans les prapséde ce raccourci, dans l'onglet "raccourdsirsbadresse
IP du MMI dont vous voulez visualiser les échanges.
Exemple, si le MMI a observer se trouve a I'adrd€®168.1.150 saisir :
C:\EB8000\EasyDiagnoser.exe -address"192.168.0.1%101"
Attention, il y a un espace entre .exe et -, ilajyas d'espace entre address et ".

Propriéiés de Raccourci vers EasyDiagnoser.exe

Général | Raccowsi | Compatibilité |

i . .
LT'Q‘%' R accowrci vers EasvDiagnoser.exe
n

Typedecible:  Application
Emplacement:  EBB000

Cible : Irf-a:yDiagncuser.e:-ce -adzress" EEfléé_D'IE“DéaD'I”i

Double cliquer sur le raccourci pour exécuter tgdl.

w EazyDiagnoser

¢ Ele Options Help
AR A= ey )
Command: |Read +Write v! Device: iAII v! Station | |
Address Type: Range. |0 B EEEEEN ( Capture |
“No | cmd. | PID Device St | Index | Address/Length | Tme | Eror
Froperty ~  Walue b
= Local Hhl
Irdes 0
Type Mame MTS000 Serie...
Location Local
Block Interval fwords

Max. Read Length 448 words
Max Write Lenath 448 wards
= BIEMEMS 5TiZ00

Index 1 p”
[13:28:14] Statt finding diagnostic HM.. Package D | Device | Station | Index | Address ! Length Loil
[13:28:158] Diagnostic HMI found! P 3 S o T O 1
: 5127 (15) SIEMENS 57200 3 - [
ﬂ 131 (33 SIEMEMNS S¥1200 3 [I] oooo s
I:*i.:l"130 (] SIEMEMS 571200 3 M) 00000 f16
E 129 {33 SIEMEMNS S¥1200 3
[t! 12833 SIEMEMNS 571200 3 [M] DOOOD /1
B 7 (1) Lacal HMI - -~ LW 00000712
B 133012 Lacal HMI = - [LBJ00000/2
' 5 132(18) Lacal HMI & - [LB]D0gEZ 1
— TCAT | NUM SCHL| it
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2. Menu EasyDiagnoser
Menu : File > Exit
Quitter l'application.

W’ Easy - EasyDiagnoser

E Cpton:  Help

]
I T oW
(. _tead + Wirite

Address Type:

|N|:| Cmd. | PID Device

Menu : Options Huit options sont disponibles dans cette liste.

W’ Easy - EasyDiagnoser
i | )
E Show Toolbar |

mhiov Device Bar Chil+AlHD v [
T s e —— |
mhove Logeer Bar Crl+ AL

Show Statuz Bar || st
Update Package List F5

Show Object ID (HMI)

izlear Activity List

a. Show Toolbar
Affiche ou non les boutons nouveau, ouvrir, enfiegissouper, copier, colle, outils d'impression.

v Eazy - EasyDiagnoser
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b. Show Device Bar
Affiche ou non les informations du MMI et des autigs.

Property -  Yalue -
=l Lacal Hil

Index 1]

Type Mame

Location Local

Block Interval g words

Max Read Length 448 words
Mlax. Wirite Lenoth 448 words
-l SIEMEMNS ST7/200
[ndex 1 o

c. Show Package Bar
Affiche ou non les paquets de la page courante kith. M

; Fackage 1D Cevice Station | Index | Address f Length
130 (3 SIEMEMNS 57200 3 - [@] 000001 :
-- 129 (32 SIEMEME 571200 3 - [joooooi
-- 12830 SIEMEMS 575200 3 - (W] 00000 F 16
-- 127 {16) SIEMEME 571200 3 - [AW_BI] 00000 ..
-- 131 33 SIEMEMS ST7200 3 - [LB] 00562 71

E- -- FRAN Lacal HM - - [LWy] DDO0O0 s 12

L:: - 133 (12) Lacal Hil - —  [LB] 000002

ﬂzl -- 132018 Lacal HM - - [] OOOO0O S

.::

d. Show Logger Bar
Affiche ou non le statut du MMI.

»*  [16:46:31] Start finding diagnostic HMI...
O [16:46:31] Diagnostic HMI found!

Logger

e. Show Status Bar
Affiche ou non la barre de statut.
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| Ready (CAP|NUM | SCRL|

f. Update Package List
Lors d'un changement de page sur le MMI, permehelire a jour la liste des paquets.

g. Show Object ID (HMI)
Affiche ou non l'identifiant des objets sur le MMbmme dans l'image suivante.

8. Clear Activity List
Efface la zone d'information de l'activité.

Ccommand: |Read +VWrite »| Dewice: [All w
Address Type: ~ (o998 | F Qap
Mo | Cmd. | PID CActivity area st | Index | Address/Le
57 R 133 Local HMI = - [Lvv] 00000 S
5F = 128  SIEMEMNS 57/200 3 255 10000041
g5 R 7 Local HMI - - [LB]0OSEZ /1
Menu : Help

Affiche le numéro de version d'EasyDiagnoser.
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Activity area
La zone d'activité permet a l'utilisateur d'obsetaecommunication entre le MMI et I'API.

Command: |Read + Write w | Device: |All w
Address Type: o~ Capture
] Crmd. FID Device 5t. Index Address [ Length Time Errar || #
135 F 133 Local HwI - -- [Lw] ooooor12 S0 0
134 F 7 Local Hhl -- -- [LB] 004862 1 S0 0
133 F 128 SIEMERS 571200 3 2868 [joo0ooii a40 0
132 R 132 Local Hl - -- [LB] 00000 ¥ 2 a0 0
131 F 133 Local Hl - -- [Lww] ooooor1z2 a0 0
130 F 7 Local Hil - -- [LB] 004562 11 a0 0
124 F 132 Local HI - -- [LB] Q0000 r 2 a0 0
128 F 133 Local HwI - -- [Lw] ooooor12 a0 0
127 F 7 Local Hil - -- [LB] 00562 11 a0 0
126 F 129  SIEMERS 571200 3 2868 [Q]0000041 840 0 v
Command :

a. Read + Write

Afficher les commandes de lecture et d'écriture.
b. Read

Affiche uniquement les commandes de lecture.
c. Write

Affiche uniquement les commandes d'écriture.

Device:

a. All

Pour afficher les informations du MMI et des AHI®pend du paramétrage :

Si la commandes Read+Write est choisie, la zoratidtg affichera les informations de lecture etoditure du
MMI local et des APIs.

Si la commandes Read est choisie, la zone d'actifichera les informations de lecture du MMI loeades
APIs.

Si la commandes Write est choisie, la zone d'détaffichera les informations d'écriture du MMI db&t des
APIs.

b. Local HMI

Pour afficher les informations du MMI. Dépend dugmaétrage :

Si la commandes Read+Write est choisie, la zoratidig affichera les informations de lecture etoditure du
MMI local.

Si la commandes Read est choisie, la zone d'actffichera les informations de lecture du MMI loca

Si la commandes Write est choisie, la zone d'détaffichera les informations d'écriture du MMI &bc

c. PLC

Pour afficher les informations des APIs. Dépenghaamétrage :

Si la commandes Read+Write est choisie, la zorsiwtg affichera les informations de lecture edaditure
des APIs.

Si la commandes Read est choisie, la zone d'actffichera les informations de lecture des APIs.

Si la commandes Write est choisie, la zone d'détaffichera les informations d'écriture des APIs.

Station :
Sélectionner le numéro de la station a affichealg¥le si le parametre device est difféerent de All)
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Address Type :
L'utilisateur peut choisir tous les types d'adresse un type de registre spécifique. (Valable gydeameétre
device est différent de All)

Range:
Paramétrer la zone d'adresses. (Valable si le garardevice est différent de All)

Capture :
Cliquer sur Capture pour commencer la scrutatiola@@mmunication.

Error :
Merci de se référer a la liste des codes erretinede document pour identifer I'erreur.

Polling Packages:

x Fackage D Dievice Station | Index [Address I Length
= - 137 (1) SIEMEMS 577200 3 -- [ 000oor

-- 138 {1} Lacal HMI - - [LB] 00000/

-- T Lacal HM - - [LB] 00562 /1

- 139 (13 Lacal HM - - [Lw] 0000071

Package ID :
Utiliser les informations des paquets pour idegtife probleme.

Device:
Affiche le modele du MMI et des APIs.

Station :
Affiche le numéro de station de I'API.

Address/L ength :
Affiche l'adresse et la longueur des mots.

x Ohject Screen (D Address 2
= -- 130 (33 SIEMEMS 575200 3 - [m] 000001
-- 713 Lacal Hhl - -~ [LB] 0056211
-- 1258 (33 SIEMEMS 575200 3 - [@] 0000071
EI 133 (12) Lacal HMI - -~ [Lvw] 00000712
i ' Wiord Larmp -» g2 |[L'|.-"'-.|] Qooon
E = Ward Lamp 10 43 [LW] 00007
E - \Ward Lamp 10 84 [LWW] 00002
g - YWord Lamp 10 95 Ly 00003
E - \Ward Lamp 10 96 [LWW] 00004 3
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O x

Object :
Type d'objet.

Screen :
Numéro de la fenétre dans laquelle se trouve tobje

ID:
Identifiant de 'objet.

Address:
Adersse de l'objet.

gl.cl);eééme colonne le numéro de station du périphériqu
s
= Package ID Device Station | Index ddress )t Lengt #
- 3131 (30 SIEMEMS 57200 “ |ravi_Bit) 0000..
--13n (32) SIEMENS S7/200 3 — [M] 0000071
-- 129 (34 SIEMEMS 57200 3 -- [y ooooor
& -- 128 (32) SIEMEMS S¥r200 a - 1000001
.5:: EI 127 (18) SIEMEMS 57200 3 -- AN 00000y 1E
& | - Numeric Input 10 0[] 00000
E Muumeric Input 10 g5 W] 00001 8
ol >

b. double cliquer sur un package ID et sélectionneshjat donne dans la 1ere colonne la positionatbgel.
Exemple, I'entrée numérique sélectionnée est @afenétre 10, lors d'un double clic, cet objet seaaqué en
rose comme sur I'image suivante.

s
Ohject Screen | 1D Address

w131 (32) SIEMEMS 57/200 3 —  [W_Bif] 0000
--13[! (32 SIEMEMS 577200 3 - [Mm1o0oo0i
--129 (32 SIEMEMS 577200 3 - [@10000071
--128 (32 SIEMEMS 577200 3 - [qooooos
E| 127 (16} SIEMEMS 570200 3 W] 00000 51
Murmetic Input m

Mumeric Input 10 Aa AN 00001 "
£ >

Polling Packages
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3. Liste des codes erreurs
Dans la zone d'activité, le code erreur indiqueaiaon de I'échec. Voici la correspondance ensecteles
erreur et leurs significations.

Normal

Time out (délais dépasseé)

2 Fail Error (échec de communication)

12 Ignore (erreur ignorée)

Lorsqu'une erreur est rencontrée, elle est margngeuge. L'image suivante montre un erreur de ypeeci
est du au fait que l'automate a été déconnecté Ml Me code erreur 12 signifie que le message "PioC
response” (I'automate ne répond pas) est affidi&&ran. L'erreur de perte de communication ettatiée, le
MMI ignore les objets affectés a I'automate targ ucommunication n'est pas rétablie.
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