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Chapitre 9 Propriétés générales des objets

Les propriétés générales des objets inclus :
Sélectionner le périphérique
Paramétrer l'adresse de lecture/écriture
Configurer la forme et/ ou I'image
Paramétrer le contenu du texte

Ajuster la taille de I'objet

arwnE

1. Sélectionner le périphérigue

Pour certains objets, la sélection du périphérigsterequise. Dans l'image suivante le [nom APljqgud le
nom de l'automate connecté. L'image montre que deaix sont possible, les adresses locales du Ngdal
HMI" ou les adresses de lI'automate Allen Bradhdieh Bradley DF1".

La liste ne comporte que les périphériques déctiamas les parametres systemes.

Mom APT : |MMI Local |

Allen-Bradley DF1

2. Paramétrer l'adresse de lecture/écriture

Adresze lue
Mam APL: | pMI Local v
Type périph : ;L'-.-'-.-' w |
Adresse: |0 | [ var. systéme

Index : |INDEXO{16-bit) % | [#]Index de registre

[type périph]
en fonction du périphérigue choisis, les regissas différents

Mam &P ;.ﬁ.llen-Bradley CF1

%=

Type périph :.FE:

RIEED }L§
Adresse | Tapy

Ch5Y
CSPY
TFnsY
TErPY
ZFnah
CFrPY
T M7
Matification M1
M1t
M1z
MN13
MNig
M15S
MFr

5

FFr
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[adresse]
paramétrer I'adresse voulue

[var. systeme]
I'adresse peut étre du type "adresse systemeiamue "adresse utilisateur”.

Bits et mots systéeme :

|LB-9000 ;

LE-9000 ;
LB-2001
LB-9002 ;
LB-2003 :
LB-9004
LE-9005 ;
LB-9006 :
LE-9007 :
LE-9003 ;
LB-9003
LB-9010 ;
LB-9011
LB-9012 :
LE-9013:
LB-9014 :
LB-9015 ;
LE-9016 ;
LB-9017 :
LB-9015
LB-9019;
LB-9021
LE-9022
LB-9023
LE-9024
LE-9025 ;
LB-9026 :
LB-9027
LB-9025 :
LB-9029
LE-9030 ;

Initialis& & oM

Tnitialise & 20
» Initialisé & O

Inikialis& & Oh
Initialis& 3 oM
Iritialis& & OM
Inikialis& & OMN
Initialis& & oM
Inikialis& & OM
Initialis& & oM
Initialis& & OMN
Indicateur de chargement de recette

: Indicateur de kéléchargement de recette

recipe downloadjupload indicator

F3 windaw controllhide(Or)) shiowl OFFY]

F5 button control[hide S show{ OFF)]

F5 windowbuttan control[bide{ Offshow{ OFF]]
set on when a client connects this MMI

dizable write-back in PLC contral's [change window]

» disable mouse cursaor (sek QR

disablefenable buzzer

' reset current event log [sek OR)

delete the oldest event log Ffile (set ON)
delete all event: log files (set GR)

» refresh event log infarmation {set O

delete the oldest data sampling file {set OMN)
delete all data sampling Files (et QM)

i refresh daka sampling information (sek QR

reset all recipe data (set Ch)

1 save all recipe data to machine (set QM)

Ipdate COM 1 communication parameters (set QN

:L'-.-'-.-'-'BIIIIIIE (32bit-Float) : input high limit

Li-9006  16hit) :
L''-2010 (16bit-BCD) : local seconde
L'W-9011 (16bit-BC00 ¢ local minuke
L'W-901 2 (16bit-BC00 ¢ local hour
L''-9013 (16bit-BC ¢ local day
L'W-9014 (16bit-BC00 ¢ local monkh
L'-9015 (16bit-BC0 ¢ local year
L'W-9016 (16bki-BC00 ¢ local week
Li-9017 {16hit) :
L'W-90185 (16hit) ;
Liw-9019 { 16hit) :
Li-9020 { 16hit) ;
L'W-9021 {16hit) ;
Lin-9022 {16hit) :
Li-9023 { 16hit) ;
L'W-9025 {16kt :
Li-9030 £ 52hit) :
L''-9032 (& words) : folder name of backuping histary Files ko I
Li-9040 { 16hit) :
Li-9041 { 16hit) ;
L'W-9042 (16hit) ;
Li-9043 {16hit] :
Liv-9044 { 16hit) ;
L'W-0045 {16kt :
Li-9050 { 16hit) :
L'W-3060 (16bit) ;
Lin-9061 £32hit) :
Li-9063 { 16hit) :

L'W-2004 32I:nit-FI-:nat]| : impuk | lirit

connected client no,

local seconde

lacal minute

local hour

local day

lacal month

local year

local week,

ZPU loading

syskem time (unit ; 0.1 seconde)

backlight index

kouch status wordibit 0 on = user is bauching
touch x position

kouch v position

leave x position

leave v position

current base window 1D

no. of event log Files

size of event log files

no, of daka sampling files

[index de regqistre]
cf le chapitre sur les index de registre pour pleisiétails.

Sélectionner le format numérique.
EasyBuilder 8000 supporte la liste suivante de &snpour l'affichage numérique :

16-bit Tnsigned w

16-bit BCD
32-bit BCD
16-bit Hex
22-hit Hex
16-bit Binary
32-bit Binary
16-bat Unsigned
16-bit Figned
32-bit Unigned

3-bat Sﬁﬁd
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3. Configurer la forme et/ ou I'image

Les librairies de formes et d'image permettentatendr des effets visuels aux objets.

Mouveau Lire mot Object

| Général | Forme | | ahel

Forme

[ Librairie de formes ... ]

Inkérieur
[ ]cadre

Couleur de patron ;

it |

Itiliser Forme

. "J [Style du modéle. ., J

[ Dupliquer ces atkributs pour kous les états ]

Image

Apercu

[ ]utiliser image

Ekat : :|:| \:
Fond : I | ~
[ ik ] [ annuler

Chapitre 09 — Objets (général) — 4/8




4.Paramétrer le contenu du texte
L'onglet label permet de définir du texte sur kbj

Mouveau Lire mot Object

Général | Forme | Label |
Litiliser label
Litiliser libfaite label
eest: o | (] [ (o]
Aktribuk
Fonk : ! Arial w|
Couleur : I | Taile : [16 v
alian |Gauche v| Clignotement ; | sucune v|
[1talique [ 5ouligner
[ Dupliquer ces atkribuks pour bous les étaks ]
Mauverment
Direction : |Nn:| movernent b
Conkenu :
[ Trace [ Dupliquer ce label & tous les états ]
5] [ ]

[utiliser label]
active ou non l'utilisation d'un label pour I'objet

[utiliser librairie de label]
utilise un label défini dans la librairie des label
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[ Utiliser label
[+] Uikiliser librairie label Label var : | Label 1 v

Librairie label ...

[Font]
Sélectionner la police de caracteres

& rial Black W

AR MinchoL JIE ”~
AR Mingtitd GB

AR Mingtbd EEC

Arial

Batang
Boolk &ntiqua

Booliman Old Sgle

Centory Gothis

Comde Sans ME

Conrler

Conrier Hew

Eztrangelo Edess
Franklin Gothic Medinm
Graramond

Cramtarmd

Georgia

Gulim

Impact

Latha

Lucida Congale

Lucida Bans

Lucida Fans Tnicode
Mangal

Microsoft Hans Serif

Monotpe Corsva

B3 Gothie

M3 Mincho b

[couleur]
choisir la couleur du texte

[taille]
choisir la taille du texte

[align]
Spécifier l'alignement du texte, justifier & gauatentrer ou justifier a droite.

[clignotement]
définit le clignotement du texte. Trois options ts@ossible, aucun clignotement, clignotement touéss
secondes, clignotement toutes les 500ms.

| Aucune L
Oucune

1 seconders)

0.5 secondels
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[italique]
permet de mettre le texte en italique

[souligner]
permet de souligner le texte

parameétre des "mouvements"”

. .
| Mo movement b |

[direction]
configurer la direction du mouvement, vers le hihas, gauche ou droite.

[continu]
configurer si le défilement est continu ou non

Si lI'option défilement continu n'est pas coché&délement se fera de la maniéere suivante :

Si le défilement est défini en continu, le défilerhse fera de la maniére suivante :

[vitesse]
défini la vitesse du défilement

[contenu]
défini le contenu du texte

[tracé]
le défilement du texte d'un état fait aussi défiletexte des autres états

[dupliquer ces attributs a tous les états
copie le texte pour tous les états.
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5.Ajuster la taille de I'objet

Le dernier onglet permet de définir la taille eptasition de 'objet

Lire motPropriétés de l'objet

| Général | Forme | Label | Profil |

Point
[ coupiller % | 254 - vi (158 [

Taille

1 r
Largeur | 50 == | Hauteur : | 50 |

[goupiller]
permet de "fixer" I'objet, c'est a dire que ladification de sa position et de sa taille est ingiule

[X] et [Y]
coordonnées en x et y du coin supérieur gauchelet, en pixel

[largeur] et [hautteur]
largeur et hauteur de I'objet, en pixel
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