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Chapitre 3 : Comment créer un objet simple

Dans l'exemple suivant on a choisi un automate MIBEHI pour illustrer la création d'un projet sireplEn
premier lieu, cliquer sur I'icone [Nouveau] danddare d'outils pour créer un nouveau projet vierge

o
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Sélectionner le type du MMI et cliquer sur OK.

EasyBuilder (Copyright ® 2006 Weintek Lab. , Inc.) X

Bierwenue sur EasyBuilder 8000, | I
Merci de choisic votre modéle b

Modele : |F-"IMIEulEI-flTIMMIBEIBEITIMMIB1EI4T (G40 % 4:V_!
MMIGOSET /MMIBOSAT (320 x 234)

MMIE104T /MMIBOSOT MMIS104T (640 » 430
MMIS1Z21T (200 x 600)

MMIS104x (640 x 480) .
MMIS121¥ (200 % 6007

MMIS1S0K (1024 x 763)

Cliquer sur [nouveau] dans l'onglet périphériquerggouter un automate.

Périphérique | Modele | Général | Securité | Police | Extension Mémoire | Serveur dimpression |

Liste de périphérique :

Localisation ; |

Type AFT |I"-"IITSUBISHI FXOn/Fx2 vl

W, 1.00, MITSUBISHI_Fx0M.so

PLCI/F: |RS-485 EATE v| Mur. station APT par default : | 0 [

COM ; COML [9600,E,7,1)

[utiliser a commande de broadca

Pack de blocs {mots) :5 ~
Taile max de commande de lecture (mots) @ 22

Taille max de commande d'écriture (mots) @

[ OK J [ Annuler J

[ CK ] [ Annuler

Chapitre 03 — Création d'un projet simple — 2/5



L'automate "MISUBISHI FXOn" est maintenant dam$idte des périphériques, cliquer sur OK.

Liske de périphérique
Mo, IN.:.m Emplacement | Type péripheriue | Interface
Local HIME  MMI Local Local MMIE104T/MMISOSOT/MMIS104T (640 x 4507 Désactive

COM19600,E,7,
11 o SE T i

MITSLBISHL ExOnjFx2

Nous allons créer un objet pour tester la commtioicacliquer sur I'outil interrupteur.

La fenétre des propriétés de l'objet interruptqypasait. Un fois les parameétre configurés, cligaer OK et
positionner I'objet a I'endroit désiré.

Mouveau Interrupteur Object [z|

GEnéral | Security | Forme | Label |

Descripkion | | |
Adresse lue
Mo APT : |Device 1 v|
Type périph | |\.-' vl
Adresse ! | ] |
[]Index de registre
[Jtnverser le signal
adrasse écrite |
Morm AP IDevice 1 VI
Type periph : |‘.’ v|
Adresset | D |
[Jindes: de reqistre

[ ]Ecrire lorsque le boutan est relaché

Aktribut

Skwle interrupteur Interr‘upteur

Macro

K ] ’ Annuler
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La fenétre 10 contient maintenant un interruptemmus bit automate.

Une fois le projet sauvegarder, cliquer sur la fmmc[Compiler] qui va déterminer si le projet estrect ou si
il contient des erreurs.

R
K

il

Fomt file(s)

C:\EBR00D fontiMTP2$0.ttf (Arial)

CAEBS000Y font\MTP241.ttf (Times Mew Roman)
0 etraris), O warning(s)

Ohiject size | 28295 hytes

Font size 1 312428 bytes

Picture size L 287108 bytes

Shape size 472 bytes

Sound size | 36474 bytes

Macro size 14 bytes

Total size : BE5658 bytes (0.63M)

succeeded

Si le résultat de la compilation ne présente aueuraur, cliquer sur la fonction simulation horgrie.

AEHEE
: A

Chapitre 03 — Création d'un projet simple — 4/5



EasyBuilder simule votre MMI et votre automate, ¥@ouvez cliquer sur votre interrupteur.

coM el

Si vous souhaitez faire une simulation en-lignequez sur le bouton de simulation en-ligne une famge
automate connecté au PC. EasyBuilder simulera wtié et communiquera avec votre automate.

*EE
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